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Компания Master Lock® основана в 1921 году 
Гарри Сорефом (Harry Soref) в городе Милуоки 
(штат Висконсин, США). В компании Master Lock® 
изобретен стальной ламинированный висячий 
замок (1924 г.) и цифровой замок (1935 г.).

Компания Master Lock® является крупнейшим 
в мире производителем висячих замков и 
предлагает широкий ассортимент изделий 
промышленного и бытового назначения.

Компания Master Lock® Europe работает как 
Master Lock® International с центром хранения и 
распределения в городе Гавр (Франция).

Ежегодно во время ремонта или технического 
обслуживания промышленного оборудования 
происходят тысячи несчастных случаев. 
Причиной большинства этих несчастных случаев 
является отсутствие надлежащего отключения 
источников электропитания.

Для предотвращения таких несчастных случаев 
компания Master Lock® поставляет устройства 
блокировки / вывешивания предупредительных 
ярлыков.

Master Lock® was founded in 1921 by Harry 
Soref in Milwaukee, Wisconsin (United States). 
Master Lock® invented the Steel laminated Padlock 
in 1924, then the Combination Padlock in 1935.

Master Lock® is the largest padlock manufacturer 
worldwide, with the widest range on both the 
professional and domestic markets. 

Master Lock® Europe operates as Master Lock® 
International and its storage and distribution center 
is located in Le Havre, France.

Each year, thousands of accidents occur during 
the repair or servicing of industrial machinery and 
equipment. Most of those accidents are due to 
power sources that have not been neutralised.

Master Lock® provides Lock-out/Tag-out devices to 
prevent such accidents.
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Safety Еxpress

ЗАКАЗЫ СО СКЛАДА

Обычный срок доставки при заказе со склада  
(за исключением специальных систем ключей) составляет  
7–10 дней.
Минимальная стоимость заказа и издержки по доставке 
зависят от конечного пункта доставки.

ЗАКАЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ  
(ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

В случае заказа висячих замков со специальной системой 
ключей, включая главный ключ и специальные системы с 
одинаковыми ключами, обычный срок поставки составляет  
4–6 недель.
Чтобы быстрее получить изготавливаемые на заказ висячие 
замки, можно воспользоваться программой Safety Express. 
Заказы по программе Safety Express подготавливаются  
в течение 48 часов. Срок транспортировки зависит от 
конечного пункта.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Защитные висячие замки Master Lock®: S31, S33, 410, 411,  
406, 6835, 3
Защитные висячие замки American Lock®: A1105, A1106, A1107
Варианты ключей: комплект с одинаковыми ключами (KA), 
комплект с различными ключами (KD), комплект с главным 
ключом (MK) и комплект с одинаковыми ключами и с главным 
ключом (KAMK)
Варианты висячих замков: любые цвета корпуса и размеры дужки

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

• �Срочные заказы следует передавать по факсу или 
электронной почте: 
факс: + 33 1 41 43 72 04 
адрес эл. почты: mlecustomerservice@mlock.com

• На заказах должна быть пометка Safety Express

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

• �Не выполняется: лазерная гравировка, специальное 
клеймение, составление таблицы ключей или управление 
ключами Edge™ 

• �При срочных заказах поставляются висячие замки  
с этикетками только на французском, английском или 
испанском языке

• �Максимальное количество замков одном заказе — 400 шт.
• �Минимальная стоимость заказа — 150 Евро, 150 фунтов 

стерлингов или 150 долл. США 

ЦЕНЫ

• �Для всех заказов к цене висячего замка добавляются 
дополнительные расходы в размере 15 % (для всех 
вариантов висячих замков)

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗКИ

• �Клиенты оплачивают стоимость транспортировки  
срочных заказов

• �Расценки на доставку заказов Safety Express 
предоставляются по запросу

STOCK ORDERS

Normal delivery for stock orders (no special key system) is 7-10 days.
Minimum order value and delivery charges vary according to final delivery 
destination.

SPECIAL KEY SYSTEM ORDERS (CUSTOM)

For Special key system Padlock orders, including Master Key and Special 
Keyed alike systems, the normal delivery is 4-6 weeks.

If Custom Padlocks are needed faster, they can be ordered through the 
“Safety Express” Progra mme. Safety Express orders are prepared within 
48hrs. Shipping time depends on the final destination.

PRODUCTS AVAILABLE:

Master Lock® safety padlocks: S31, S33, 410, 411, 406, 6835, 3
American Lock® safety padlocks: A1105, A1106, A1107
Keying options: keyed alike (KA), keyed different (KD), master keyed (MK), 
and keyed-alike, master-keyed (KAMK)
Padlock options: all lock body colors and shackle sizes

TERMS AND CONDITIONS

ORDERING:

• �Express orders should be placed by Fax or Email : 
Fax : + 33 1 41 43 72 04 
Email : mlecustomerservice@mlock.com

• Orders must be marked «Safety Express»

ORDER CONSIDERATIONS:

• �Not Available: Laser engraving, special stamping, key charting or  
Edge™ key control 

• �Only French / English / Spanish Safety padlocks labels are available 
through Express

• Maximum quantity of locks per order is 400 units
• Minimum order of 150 EUR or 150 USD

PRICING:

• For all orders, a 15% additional charge will be added to the padlock price 
(this includes all padlocks options)

FREIGHT TERMS:

• Customers will be charged for the cost of shipping Express orders
• Freight quotations for a Safety Express order are available on request
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OSHA STANDARDS / СТАНДАРТЫ OSHA

Стандарты OSHA: Управление охраны труда США

Множество международных компаний приняло стандарты OSHA для контроля процедур блокировки оборудования.
Компания Master Lock® поставляет все изделия, необходимые для обеспечения соответствия стандартам OSHA.

Стандарт OSHA 1910.147 касается блокировки / маркировки оборудования (вывешивания предупреждающих ярлыков 
на оборудовании) и контроля источников опасной энергии.

В стандарте блокировки OSHA определены следующие четыре основных принципа.
1 - Устройства должны быть опознаваемыми.
2 - Устройства должны использоваться только для управления энергией.
3 - Устройства не должны использоваться для других целей.
4 - �Устройства должны соответствовать следующим требованиям: долговечность, стандартизация, прочность,  

опознаваемость.

OSHA Requirements/Требования OSHA Master Lock® Safety Products/Защитные устройства Master Lock®

Durable/ 
Долговечность

Devices must be capable of withstanding 
the environment to which they are  
exposed for the maximum time of  
exposure expected. 
Устройства должны противостоять 
воздействию окружающей среды в 
течение расчетного времени.

Master Lock® products are made 
from high quality materials 
designed to withstand any  
safety environment.
Изделия Master Lock® 
изготавливаются из 
высококачественных материалов, 
чтобы противостоять любой 
среде, в которой должна 
обеспечиваться защита.

Standardised/ 
Стандартизация

Devices shall be standard in a facility, 
either by colour, shape or size.
Устройства должны 
соответствовать стандарту на 
объекте: по цвету, форме или 
размеру.

Master Lock® products are 
available in up to 9 colours.
Возможна поставка изделий 
Master Lock® 9 цветов.

Substantial/ 
Прочность

Devices must be sufficiently substantial 
to resist removal without the use of 
excessive force or unusual techniques, 
such as using cutting pliers.
Устройства должны быть достаточно 
прочными, чтобы их нельзя было 
снять без использования чрезмерных 
усилий или необычных методов, 
таких как использование кусачек.

Master Lock® products are robust 
and remain locked under normal 
working conditions.
Изделия Master Lock® 
обладают достаточной 
прочностью и обеспечивают 
блокировку в нормальных 
рабочих условиях.

Identifiable/ 
Опознаваемость

Devices must indicate the Identity of  
the employee.
Устройства должны указывать на 
личность сотрудника.

Laser Engraving, photo ID 
stickers and ID tags are all 
available with all Master Lock® 
Safety padlocks. 
Лазерная гравировка, 
фотографические 
идентификационные наклейки 
и идентификационные ярлыки 
предлагаются для всех 
защитных висячих замков 
Master Lock®.

OSHA Standards: The Occupational Safety & Health Administration USA
Many International Companies have adopted OSHA standards to control Lock-out Procedures.
Master Lock® provides all the products needed to be OSHA compliant.

OSHA Standard 1910.147 relates to Lock-out / Tag-out and the Control of Hazardous Energy.

4 Key points of the OSHA Lock-out standard are:
1 - Devices must be identifiable
2 - Devices shall only be used for controlling energy
3 - Shall not be used for other purposes
4 - Shall meet the following requirements: durable, standardised, substantial, identifiable
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OSHA STANDARDS / СТАНДАРТЫ OSHA ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Требования законодательства

Применение блокирующих устройств законодательством Российской Федерации напрямую не 
регламентируется, однако некоторые нормативные документы в сфере техники безопасности и охраны труда 
содержат требования, для полного выполнения которых целесообразно применять систему LOTO:

ГОСТ Р 12.0.006-2002 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ»:

5.4.1 Основные положения.

Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать установленные документированные) 
процедуры, гарантирующие:

а) идентификацию опасностей;

б) оценку риска;

в) регулирование и контроль риска.

ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) Группа Т58 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА». 

2.1 Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям необходимо применять 
следующие способы и средства:

-защитные оболочки;

-защитные ограждения (временные или стационарные);

-безопасное расположение токоведущих частей;

-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная,  усиленная, двойная);

-изоляция рабочего места;

-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.

-малое напряжение;

-защитное отключение.

Каковы требования законодательства?

ГОСТ 12.2.003-91 Группа Т58 «ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ Общие требования 
безопасности».

«2.3.5. Система управления отдельной единицей производственного оборудования, входящей в 
технологический комплекс, должна иметь устройства, с помощью которых можно было бы в необходимых 
случаях (например, до окончания работ по техническому обслуживанию) заблокировать пуск в ход 
технологического комплекса, а также осуществить его остановки».

ГОСТ 12.2.063-81 УДК 121.643.4:658.382.3:006.354 Группа Т58 «Арматура промышленная трубопроводная 
Общие требования безопасности»

«3.29. Для обеспечения безопасной работы арматуры с электроприводом и электромагнитным приводом:

а) запрещается производить работы всех видов по устранению дефектов, не отключив привод от сети;

б) приступая к работе по разборке привода, следует убедиться, что привод отключен от сети, и на пульте 
управления установить табличку «не включать, работают люди».

ГОСТ12.2.085-82 (СТ СЭВ 3085-81) УДК 62-213.34-33:658.382.3:006.354 Группа Т58 «Сосуды, работающие 
под давлением. Клапаны предохранительные. «Требования безопасности»:

«1.6. Все предохранительные клапаны и их вспомогательные устройства должны быть защищены от 
произвольного изменения их регулировки».
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LOCK-OUT GUIDE
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛОКИРОВКЕ

Safety procedure: identify potential hazardous equipment
Thousands of work accidents occur while repairing or servicing industrial equipment. Most of those accidents are due to energy sources that have 
not been isolated. Therefore, identification of the equipment’s potential hazard is essential for a successful safety procedure.

Процедура обеспечения защиты: определите потенциально опасное оборудование

Во время ремонта или технического обслуживания промышленного оборудования происходят тысячи несчастных случаев. 
Причиной большинства этих несчастных случаев является отсутствие надлежащего отключения источников энергии. Поэтому 
определение потенциальной опасности оборудования является основополагающим для обеспечения защиты.

1 2 3

4 5 6

Риски

Риски для персонала могут быть связаны с 
механическим оборудованием или источниками 
энергии для машины.
Если эти источники энергии не отключены, 
оборудование может случайно возобновить работу.
Существуют самые разнообразные источники 
энергии, которые требуется отключать.

Можно привести следующие широко 
распространенные примеры:
1. электроэнергия
2. гидравлическое давление
3. сжатый воздух
4. газ
5. пар
6. и все типы текучих сред

The risks
The risks to which employees are exposed can be mechanical 
or related to the energy sources powering the machine. If 
these energy sources are not isolated, the equipment can be 
accidentally restarted. 
There is a wide variety of energy sources which require 
isolation.

Common examples include:
1. electricity
2. hydraulic pressure
3. compressed air
4. gas
5. steam
6. and all types of fluids
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LOCK-OUT GUIDE
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛОКИРОВКЕ

Important procedures relating to Lock-out/Tag-out 
Важные процедуры, касающиеся блокировки / вывешивания предупреждающих ярлыков

7. �Дорожная разметка
Рабочие зоны, в которых существует риск падения, 
должны быть четко обозначены и помечены. Доступ 
в опасную зону должен быть запрещен.

Решение
Компания Master Lock® разработала системы блокировки, 
при изготовлении которых применяются материалы с высокой 
стойкостью: термостойкие, химически стойкие, коррозионно 
стойкие и устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Системы блокировки Safety Series™ просты в использовании, 
интуитивно понятны и обеспечивают безопасное и 
эффективное отключение источника энергии.

Системы блокировки Safety Series™ соответствуют правилам: 
«1 сотрудник — 1 висячий замок — 1 ключ».

Каждый пользователь имеет собственный ключ. Только он 
может открыть свой персональный висячий замок.

Компания Master Lock® уделяет значительное внимание 
обеспечению безопасности персонала и поэтому использует 
свой опыт изготовления висячих замков, чтобы разработать 
новые системы блокировки и обеспечить решения для 
обеспечения безопасности технических специалистов.



1. �Согласование
�Все мероприятия следует предварительно обсуж-
дать со специалистами, чтобы определить тип и про-
должительность работ, а также оборудование, кото-
рое должно быть заблокировано.

1

2. Разделение
Остановите машину. Предупреждение: простой 
активации устройства аварийного останова или цепи 
управления недостаточно для защиты персонала, 
подачу энергии следует полностью отключить 
в источнике. Убедитесь в том, что отсутствует 
остаточная энергия.

3. �Блокировка
Точки отключения, которые обеспечивают 
разделение, должны быть зафиксированы в открытом 
или закрытом положении согласно инструкции или 
плановым процедурам.

4. �Проверка
Чтобы убедиться в том, что устройство должным 
образом заблокировано, выполните попытку запуска, 
визуально проверьте наличие системы блокировки 
или измерительных устройств, которые указывают 
на отсутствие напряжения, давления и расхода.

5. ��Уведомление
Заблокированное оборудование должно быть обо-
значено специальными ярлыками, которые уведом-
ляют о том, что ведутся работы и разблокировать 
оборудование запрещено.

6. Фиксация
Любые подвижные элементы рабочего оборудования 
должны быть механически зафиксированы 
посредством блокировки или захвата.

3

4

5

6

77. �Road marking 
The working zones where there is a risk of falling must be 
clearly indicated and marked out. The access in a hazardous 
area must be forbidden.

1. �Coordination
�All interventions need to be discussed in advance with the 
team to define the nature and duration of the work and the 
equipment which needs to be locked out.

2. Separation
Stop the machine. Warning: simply activating the emergency 
stop device or control circuit is not sufficient to protect 
employees; the energy must be completely isolated at the 
source. Make sure that there is no residual energy.

3. �Lock-out 
The Isolation point that allows the separation must be 
immobilised in open or closed position according to the 
instructions or the planned procedures.

4. �Verification 
Check that the device is properly locked out with: starting 
attempt, visual check of the presence of lock-out system 
or measuring devices identifying the absence of voltage, 
pressure and flow.

5. ��Notification 
The locked out equipments must be identified with specific 
tags informing that interventions is in progress and that it is 
forbidden to unlock the equipment.

6. Immobilisation 
Any mobile element of a working equipment must be 
mechanically immobilised by locking, pinning or blocking.

The solution
Therefore, Master Lock® has developed Lock-out systems, made from 
high resistant material offering: temperature resistance, chemical 
resistance, corrosion resistance and UV stability.

Safety Series™ Lock-out systems are easy to use, intuitive, easily 
storable and assure safe and efficient isolation of the energy source.

Safety Series™ Lock-out systems are compliant with regulations:  
“1 employee – 1 padlock – 1 key”. 

Each user has their own key. They are the only one to be able to open 
their personal safety padlock. 

Master Lock® is concerned with employees’ safety and therefore 
uses its experience in the padlock profession to develop new lock-out 
systems to provide solutions for technicians safety needs.
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HOW TO CHOOSE YOUR PADLOCK?
КАК ВЫБРАТЬ ВИСЯЧИЙ ЗАМОК

Type of application/Область применения

Electrical Lock-out
Электроблокировка

✔ ✔ ✔ ✔

Mechanical Lock-out 
Механическая блокировка

✔ ✔

Shackle Material/Материал дужки

Composite
Композит

✔ ✔

Stainless Steel
Нержавеющая сталь

✔

Steel
Сталь

✔

Technical Features/Технические характеристики

Meet OSHA requirements
Соответствие требованиям OSHA

✔ ✔ ✔ ✔

Number of keys included*
Количество ключей в комплекте*

1 1 1 1

Custom made Master Key System
Изготовленная на заказ система  
с главным ключом

✔ ✔ ✔ ✔

Reserved Keyway
Резервная шпоночная канавка

✔ ✔ ✔ ✔

Key Charting
Составление таблицы ключей

✔ ✔ ✔ ✔

Key Retaining
Удержание ключей

✔ ✔ ✔ ✔

Non-magnetic padlock
Немагнитный висячий замок

✔ ✔ ✔ ✔

Permanent engraving
Постоянная гравировка

✔ ✔ ✔ ✔

ID Labels
Идентификационные этикетки

✔ ✔ ✔ ✔

Outdoor use
Применение вне помещения

✔ ✔ ✔ ✔

Colours available
Предлагаемые варианты цвета

9 9 8 8

Weight
Масса

60 g 75 g 54 g 90 g

* According to the OSHA requirements: 1 employee, 1 padlock, 1 key
* Согласно требованиям OSHA: 1 сотрудник, 1 висячий замок, 1 ключ.

S32 S31 406 410
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Device SELECTION TOOL
СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫБОРА устройства

Type of risk Application Devices Ref. Type Technical Features Page

Тип опасности Применение Устройства Спр. № Тип Технические характеристики Стр.

Electrical 
Panels

Электрические 
панели

Mini circuit breaker lock-out 
Блокиратор миниатюрных автоматических 
выключателей

S2390-S2391 
S2392

Portable 
Переносное

30

Universal minimal circuit breaker lock-out 
Блокиратор универсальных миниатюрных 
автоматических выключателей

S2393 Portable 
Переносное

30

Grip Tight™ circuit breaker lock-out 
Блокиратор автоматических  
выключателей Grip Tight™

491B-493B Portable 
Переносное

32

Electrical 
Plugs

Электрические 
вилки

Electrical plug lock-out 
Блокиратор электрических вилок

487-488 Portable 
Переносное

33

Electrical plug lock-out cover small 
Крышка для блокировки малых 
электрических вилок

S2005 Portable 
Переносное

32

Plug & Hoist Control Cover 
Крышка для контроля вилки и  
подъемного устройства

453L-453XL 
453XXL

Portable 
Переносное

33

Push Buttons
Нажимные 
кнопки

Install Rotary and Push Button Cover S2151 Portable 
Переносное

34

Установка крышек на поворотные и 
нажимные кнопки S2153 Fixed 

Фиксированное
34

Switches
Переключатели

Wall Switch Lock-out 
Блокиратор настенного выключателя

496B Portable 
Переносное

32

Rotating  
Gate Valve
Поворотная 
задвижка

Rotating Gate Valve lock-out 
Блокиратор поворотной задвижки

480-481-482 
483-484

Adjustable 
Регулируемое

Heat and chemical resistance. U.V stable 
Термо- и химически стойкое. Устойчивое  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.

37

Cable lock-out 
Блокиратор троса

S806 Adjustable 
Регулируемое

Heat and chemical resistance. U.V stable 
Термо- и химически стойкое. Устойчивое  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.

38

Ball Valve
Шаровой 
клапан

Ball Valve lock-out 
Блокиратор шарового клапана

S3476-S3477 
468L

Fixed 
Фиксированное

Heat and chemical resistance. U.V stable 
Термо- и химически стойкое. Устойчивое  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.

36

Ball Valve lock-out 
Блокиратор шарового клапана

S3068MLP Adjustable 
Регулируемое

Heat, chemical and corrosion resistance 
Термо-, химически и коррозионно стойкое.

36

Pressurised  
Gate Valve
Герметичная 
задвижка

Pneumatic lock-out 
Блокиратор пневматической линии

S3910 Adjustable 
Регулируемое

Heat and chemical resistance. U.V stable 
Термо- и химически стойкое. Устойчивое  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.

37

Pneumatic
Пневматические 
фитинги

Pneumatic lock-out 
Блокиратор пневматического фитинга

S3900 Adjustable 
Регулируемое

Corrosion resistance 
Коррозионно стойкое.

38
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master lock® services / услуги компании master lock®

e x p e r ti s
e

d
ia

gn
ostic

safety

Процедуры блокировки и вывешивания предупреждающих 
ярлыков могут быть сложно реализуемыми и иногда 
неполными и плохо сформулированными.
Благодаря своей программе услуг компания Master Lock® 
может помочь клиентам в процессе анализа, планирования 
и реализации этих процедур.

Этап I: подготовка
Компания Master Lock® проводит совещания с заказчиками, 
чтобы определить объем проекта.

Этап II: разработка программы
На этой стадии выполняется оценка оборудования, процедур, 
состояния и квалификации операторов, чтобы разработать 
всестороннюю процедуру и методы блокировки.
• �Сбор текущих документов, касающихся защиты и безопасности 

в рабочей зоне
• Анализ методов, процессов и существующих мер
• Подробное исследование на объекте

> Разработка индивидуальной процедуры блокировки и графика 
ее реализации.

Этап III: реализация
Компания Master Lock® оказывает помощь клиенту в процессе 
реализации.
• Обучение персонала клиента процедурам блокировки
• Поставка оборудования для программы
• �Обучение персонала клиента функциональным аспектам 

программы

Этап IV: анализ системы
Исходя из принципа непрерывного усовершенствования, 
этот этап является очень важным для успешной реализации 
процедуры блокировки.

Цели
• �Оценка эффективности процесса блокировки и вывешивания 

предупреждающих ярлыков
• �Определение упущений и соответствующих корректирующих 

действий

Компания Master Lock® переходит к предписанным законом и 
техническим навыкам, связанным с процедурой блокировки, и 
обеспечивает обучение и поддержку процесса, чтобы объяснить 
и проиллюстрировать требования процедур, а также чтобы 
обеспечить их эффективную реализацию.

Lock-out/Tag-out procedures can be complex to address and are 
sometimes incomplete or badly managed.
Master Lock® can assist you throughout the process of analysis, 
planning and implementation of these procedures through the 
Master Lock® Services Program.

Step I: Preparation
Master Lock® meets with customers to define the scope of the project.

Step II: Development of the program
This phase involves assessment of the equipment, procedures, status 
and operator skills to develop a comprehensive lock-out procedure 
and practice.
• �Collection of current documents related to Safety and Security  

at work
• Analysis of the practices, processes and existing measures
• Detailed site visit

> Development of a bespoke lock-out procedure and a timetable for 
its implementation.

Step III: Implementation
Master Lock® assists the customer in the process of implementation. 
• Training of client on lock-out procedures
• Supply of equipment for the program
• Training of client in the operational aspects of the program

Step IV: System Review
This stage, based on the principle of the continuous improvement, is 
essential to the implementation of a successful lock-out procedure.

Objectives
• Assessment of the efficiency of the process of lock-out/tag-out
• Identification of gaps and appropriate corrective actions

Master Lock® passes on statutory and technical skills in terms of 
lock-out procedure and provides training and process support in 
order to explain and illustrate the requirements of the procedures, 
and ensure effective implementation.

Б
ЕЗОПАСНОСТ

И

Д
ИА

ГНО
СТИЧЕСКАЯЭКСПЕРТИЗА
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ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ
принадлежности
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НА ЗАКАЗ

PADlocks
accessories
CUSTOMISATION
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key system / система ключей
KEY CHARTING / СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КЛЮЧЕЙ

Компания Master Lock® может обеспечить полностью 
интегрированное решение для управления ключами, 
включая комплекты висячих замков с различными 
ключами, с одинаковыми ключами, с главным ключом 
и контрольным ключом. Компания Master Lock® 
обеспечивает простое управление ключами: она берет 
на себя все этапы, от получения заказа до доставки.

Выбор системы ключей

1-Определите количество сотрудников, которое 
требуется в этой системе.

2-Определите, какому количеству сотрудников 
потребуется получить несколько защитных висячих 
замков для блокировки. Эти сотрудники должны иметь 
висячие замки KA (с одинаковыми ключами).

3-Выберите одну из следующих систем распределения 
ключей для защитных висячих замков:
• Различные ключи (KD)
• Одинаковые ключи (KA)
• Комплект с главным ключом (MK)
• Комплект с контрольным ключом (GMK)
• �Комплект с одинаковыми ключами и с главным ключом 

(KAMK)

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КЛЮЧЕЙ

Чтобы поддерживать целостность системы защитной 
блокировки, очень важно обеспечить отсутствие 
дублирования ключей.

Компания Master Lock® предлагает бесплатную услугу 
по составлению таблицы ключей, чтобы регистрировать 
номера ключей, используемых клиентами. После 
регистрации в системе компания Master Lock® отправляет 
клиенту уникальный номер USER I.D. (ИДЕНТИФИКАТОР 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ). Благодаря этому идентификатору при 
размещении каждого нового заказа клиент получает висячие 
замки с новыми ключами. Таким образом предотвращается 
непреднамеренное дублирование ключей.

www.safetyseries.eu

Key Charting Form
Форма для составления 
таблицы ключей

Master Lock® can provide a fully integrated key management 
solution, including: Keyed Different, Keyed Alike, Master Keyed 
and Grand Master Keys. Master Lock® makes key management 
simple: by managing the whole process from receipt of order  
to delivery. 

Choosing a Key system

1-Determine the number of employees that you require on 
this system.

2-Determine how many employees will need to receive more 
than one safety padlock for lock-out. Those employees should 
get KA (Keyed Alike) padlocks.

3-Choose one of the following Safety Keying Systems:
• Keyed Different (KD)
• Keyed Alike (KA)
• Master Keyed (MK)
• Grand Master Keyed (GMK)
• Keyed Alike Master Keyed (KAMK)

KEY CHARTING

To maintain the integrity of a Safety Lock-Out System, it is vital to 
ensure no duplicate keys are issued.

Master Lock® provides a Free Key Charting Service to record the 
key numbers used by customers. Once a system is registered, 
Master Lock® will send you a unique USER I.D. number. By using 
that I.D. each time you order padlocks, we assign a new key 
code for each new lock. Thus ensuring no unintended duplication  
of keys.

www.safetyseries.co.uk
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KEY SYSTEM
СИСТЕМА КЛЮЧЕЙ

KD — Комплект с различными ключами

Ключ открывает только один висячий замок.

KA — Комплект с одинаковыми ключами
Для каждого висячего замка предусмотрен 
собственный ключ.
Все ключи одинаковые и открывают все висячие 
замки в группе.

MK — Комплект с главным ключом
Главный ключ может открыть все висячие замки в 
нескольких группах (KD и/или KA).

GMK — Комплект с контрольным ключом
Контрольный ключ обеспечивает наиболее высокий 
уровень доступа и позволяет открывать все висячие 
замки, включая:
- группы висячих замков с различными ключами
- �группы висячих замков с различными ключами  

и с главным ключом
- группы висячих замков с одинаковыми ключами
- �группы висячих замков с одинаковыми ключами  

и с главным ключом
- �смешанные группы висячих замков с одинаковыми 

ключами, с различными ключами и с главным ключом

KD

KA

KD

KA

GMK

MK MK

Model Numbers/ 
Номера моделей

Number of pins/ 
Количество 

штифтов

Cylinder/  
Цилиндр

Key Changes in KD system/  
Количество различных 
ключей в системе KD

S31 / S32 / S33 /410 / 411 / 6835 (for KD or KA system) / (для системы KD или KA) 6 W401 44,000

S31 / S32 / S33 /410 / 411 / 6835 (for MK system) / (для системы MK) 6 W417 44,000

406 (for KD or KA system) / (для системы KD или KA) 6 W400 90,000

A1105 / A1106 / A1107 (for KD or KA system) / (для системы KD или KA) 6 W401 44,000

A1165 / A1166 / A1167 (for MK system) / (для системы MK) 6 W417 44,000

KD – Keyed Different
The key opens only one padlock.

KA – Keyed Alike
Each padlock has its own key.
All keys are the same and open all padlocks within in a group.

MK – Master Keyed
A Master Key can open all padlocks across several groups  
(KD and or KA).

GMK – Grand Master Keyed
A Grand Master Key sits at the highest level of access and 
opens all padlocks, including:
- groups of Keyed Different Padlocks
- groups of Keyed Different Padlocks with a Master Key
- groups of Keyed Alike padlocks
- groups of Keyed Alike padlocks with a Master Key
- �mixed Groups of Keyed Alike, Keyed Different and Master 

Keyed Padlocks
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Висячий замок 
для блокировки из 
композита Zenex™

S31-S32-S33
Коррозионно стойкий.
Выдерживает температуры от –57 °C  
до +177 °C.
Химически стойкий.
Корпус висячего замка устойчив  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Варианты висячих замков: комплект  
с различными ключами (KD), комплект  
с одинаковыми ключами (KA), комплект  
с главным ключом (MK).
Поставляется с одним ключом.
На боковых поверхностях и гранях корпуса 
может быть выполнена лазерная гравировка 
для постоянной идентификации.
В комплект входят этикетки висячего замка 
«Опасно» и «Имя владельца», предлагаемых на 
французском, английском и испанском языках.
Также поставляется с идентификационными 
фотографическими этикетками (модель S142).

S31
Корпус из композита Zenex™ / дужка из 
нержавеющей стали.
Удержание ключей.

S32
Корпус из композита Zenex™ / дужка из 
нейлона.
Удержание ключей.
Непроводящий, взрывобезопасный, испытан 
на диэлектрическую прочность.
Прочность на отрыв: 39 кг

S33
Корпус из композита Zenex™ / дужка из 
нержавеющей стали.
Без удержания ключа.

COV
Не содержащие силикона устойчивые  
к атмосферным воздействиям крышки из 
прочного TPE (термоэластопласт) защищают 
основание скобы и замочную скважину.
Вариант висячих замков для блокировки 
S31, S32 и S33.

PADLOCKS / ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ

S32

COV

S31

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®	

9 colour options: Add desired colour suffix
9 вариантов цвета: добавьте суффикс требуемого цветаRED ORJ YLW GRN BLU BLK PRP TEAL WHT

16 mm

35 mm

16 mm

35 mm

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 

Ширина
Height/ 
Высота

Length/ 
Длина

Clearance/ 
Зазор

Diameter/ 
Диаметр

Pins/ 
Штифты

S31
Zenex™ Padlocks - Stainless steel shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из нержавеющей 
стали — удержание ключа

35 mm 48 mm 38 mm 16 mm 4,76 mm 6

S31LT
Zenex™ Padlocks - Stainless steel shackle - Long shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из нержавеющей 
стали — длинная дужка — удержание ключа

35 mm 48 mm 76 mm 16 mm 4,76 mm 6

S32
Zenex™ Padlocks - Composite shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — композитная дужка  
— удержание ключа

35 mm 48 mm 38 mm 16 mm 4,76 mm 6

S33
Zenex™ Padlocks - Stainless steel shackle - No Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из нержавеющей 
стали — без удержания ключа

35 mm 48 mm 38 mm 16 mm 4,76 mm 6

S33LT
Zenex™ Padlocks - Stainless steel shackle - Long shackle - No key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из нержавеющей 
стали — длинная дужка — без удержания ключа

35 mm 48 mm 76 mm 16 mm 4,76 mm 6

COV S31, S32 & S33 option Extreme Cover
Дополнительная особая крышка для S31, S32 и S33

S30COVERS S31, S32 & S33 pack Extreme Cover
Комплект особых крышек для S31, S32 и S33

Zenex™  
Lock-out Padlock 

S31-S32-S33	
Corrosion resistant.
Withstands temperatures ranging  
from -57 °C to +177 °C.
Chemical resistant.
UV-stable padlock body.
Padlock option: keyed-different (KD), keyed  
alike (KA), master-keyed (MK).
Supplied with a single key.
Body sides and faces can be laser-engraved for 
permanent identification.
Includes “Danger” and “Property of” padlock 
labels, available in French, English and Spanish.
Also available with identification photo labels 
(Model S142).

S31 
Zenex™ composite body/Stainless steel shackle.
Key-retaining.

S32
Zenex™ composite body/Nylon shackle.
Key-retaining.
Non-conductive, non-sparking, dielectric tested.
Pull strength resistance : 39kg / 87lbs.

S33
Zenex™ composite body/Stainless steel shackle.
Non-key-retaining.

COV
Rugged TPE (Thermoplastic Elastomer) weather-
resistant cover protects shackle base and key-
hole Silcone-free cover.
Option for S31, S32 and S33 lock-out padlocks.
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PADLOCKS / ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ

Висячий замок 
для блокировки из 
композита Zenex™

406
Корпус из композита Zenex™.
Композитная нейлоновая дужка  
диаметром 6 мм.
Непроводящий висячий замок, 
взрывобезопасный, испытан на 
диэлектрическую прочность.
Коррозионно стойкий.
Выдерживает температуры от –57 °C до +177 °C.
Химически стойкий.
Корпус висячего замка устойчив к 
воздействию ультрафиолетовых лучей.
Прочность на отрыв: 114 кг.
Варианты висячих замков: комплект с 
различными ключами (KD), комплект с 
одинаковыми ключами (KA), комплект с 
главным ключом (MK).
Поставляется с одним ключом.
На боковых поверхностях и гранях корпуса 
может быть выполнена лазерная гравировка 
для постоянной идентификации.
Включает этикетки для висячего замка 
«Опасно» и «Имя владельца».

410-411
Корпус из композита Zenex™.
Дужка из закаленной стали диаметром 6 мм.
Выдерживает температуры от –57 °C  
до +177 °C.
Химически стойкий.
Корпус висячего замка устойчив  
к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Варианты висячих замков: комплект с 
различными ключами (KD), комплект с 
одинаковыми ключами (KA), комплект с 
главным ключом (MK).
Поставляется с одним ключом.
На боковых поверхностях и гранях корпуса 
может быть выполнена лазерная гравировка 
для постоянной идентификации.
В комплект входят этикетки висячего замка 
«Опасно» и «Имя владельца», предлагаемые на 
французском, английском и испанском языках.
Предлагается вариант с высоким корпусом 
(изделие № 411).

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 

Ширина
Height/ 
Высота

Length/ 
Длина

Clearance/ 
Зазор

Diameter/ 
Диаметр

Pins/ 
Штифты

406 Zenex™ Padlocks - Composite shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — композитная дужка — удержание ключа

38 mm 44 mm 38 mm 20 mm 6 mm 6

410
Zenex™ Padlocks - Hardened steel shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из закаленной стали — удержание 
ключа

38 mm 44 mm 38 mm 20 mm 6 mm 6

410LT
Zenex™ Padlocks - Hardened steel shackle - Long shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — дужка из закаленной стали — длинная 
дужка — удержание ключа

38 mm 44 mm 76 mm 20 mm 6 mm 6

410AST
Set of 8 Zenex™ Padlocks - Hardened steel shackle - Key retaining
Комплект из 8 висячих замков из композита Zenex™ — дужка из закаленной стали 
— удержание ключа

38 mm 44 mm 38 mm 20 mm 6 mm 6

411
Zenex™ Padlocks - Tall body - Hardened steel shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — высокий корпус — дужка из закаленной 
стали — удержание ключа

38 mm 76 mm 38 mm 20 mm 6 mm 6

411LT
Zenex™ Padlocks - Tall body - Hardened steel shackle - Long shackle - Key retaining
Висячие замки из композита Zenex™ — высокий корпус — дужка из закаленной 
стали — длинная дужка — удержание ключа

38 mm 76 mm 76 mm 20 mm 6 mm 6

411AST
Set of 8 Zenex™ Padlocks - Tall body - Hardened steel shackle - Key retaining
Комплект из 8 висячих замков из композита Zenex™ — высокий корпус — дужка 
из закаленной стали — удержание ключа

38 mm 76 mm 76 mm 20 mm 6 mm 6

406

410

411

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®	

8 colour options: Add desired colour suffix
8 вариантов цвета: добавьте суффикс требуемого цветаRED ORJ YLW GRN BLU BLK PRP TEAL

Zenex™ Lock-out  
Padlock 

406
Zenex™ composite body.
6 mm dia. composite Nylon Shackle.
Non-conductive padlock, dielectric protection, 
non-sparking.
Corrosion resistant.
Withstands temperatures ranging from  
-57 °C to +177 °C.
Chemical resistant.
UV-stable padlock body.
Pull strength resistance : 114kg / 252lbs.
Padlock option: keyed-different (KD), keyed 
alike (KA), master-keyed (MK).
Supplied with a single key.
Body sides and faces can be laser-engraved for 
permanent identification.
Includes “Danger” and “Property of” padlock 
labels.

410-411
Zenex™ composite body.
6mm dia. hardened Steel Shackle. 
Withstands temperatures ranging from  
-57 °C to +177 °C.
Chemical resistant.
UV-stable padlock body.
Padlock option: keyed-different (KD), keyed  
alike (KA), master-keyed (MK).
Supplied with a single key.
Body sides and faces can be laser-engraved for 
permanent identification.
Includes “Danger” and “Property of” padlock.
Labels available in French, English and Spanish.
Available with tall body (product no. 411).
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PADLOCKS / ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 

Ширина
Height/ 
Высота

Length/ 
Длина

Clearance/ 
Зазор

Diameter/ 
Диаметр

Pins/ 
Штифты

6835 Aluminium padlock - Steel shackle
Алюминиевый висячий замок — стальная дужка 

40 mm 50 mm 25 mm 20 mm 6.35 mm 5

6835LF Aluminium padlock - Steel shackle - Long shackle
Алюминиевый висячий замок — стальная дужка — длинная дужка

40 mm 50 mm 38 mm 20 mm 6.35 mm 5

6835LT Aluminium padlock - Steel shackle - Extra-long shackle
Алюминиевый висячий замок — стальная дужка — особо длинная дужка

40 mm 50 mm 72 mm 20 mm 6.35 mm 5

A1105 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Standard shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — стандартная дужка

38 mm 46 mm 25 mm 19 mm 6 mm 5

A1106 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Long shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — длинная дужка

38 mm 46 mm 38 mm 19 mm 6 mm 5

A1107 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Extra-long shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — особо длинная дужка

38 mm 46 mm 75 mm 19 mm 6 mm 5

A1165 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Standard shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — стандартная дужка

38 mm 46 mm 25 mm 19 mm 6 mm 6

A1166 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Long shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — длинная дужка

38 mm 46 mm 38 mm 19 mm 6 mm 6

A1167 Anodised aluminium padlock - Boron alloy shackle - Extra-long shackle
Анодированный алюминиевый висячий замок — дужка из борсодержащего сплава — особо длинная дужка

38 mm 46 mm 75 mm 19 mm 6 mm 6

3 Laminated steel padlock - Hardened Steel shackle - Standard shackle
Стальной ламинированный висячий замок — дужка из закаленной стали — стандартная дужка

40 mm 42 mm 19 mm 16 mm 7.1 mm 4

3LF Laminated steel padlock - Hardened Steel shackle - Long shackle
Стальной ламинированный висячий замок — дужка из закаленной стали — длинная дужка

40 mm 42 mm 38 mm 16 mm 7.1 mm 4

3LH Laminated steel padlock - Hardened Steel shackle - Extra-long shackle
Стальной ламинированный висячий замок — дужка из закаленной стали — особо длинная дужка

40 mm 42 mm 51 mm 16 mm 7.1 mm 4

1220AST Set of 6 laminated steel padlocks - Hardened Steel shackle (1 of each colour)
Комплект из 6 стальных ламинированных висячих замков — дужка из закаленной стали (все разного цвета)

40 mm 42 mm 38 mm 16 mm 7.1 mm 4

1220LHAST
Set of 6 laminated steel padlocks - Hardened Steel - Long shackle (1 of each colour)
Комплект из 6 стальных ламинированных висячих замков — дужка из закаленной стали — длинная дужка 
(все разного цвета)

40 mm 42 mm 51 mm 16 mm 7.1 mm 4

1220DSPL Safety starter kit; two 420; six 3; six 71TAG; six 71SC9
Начальный комплект для защитной блокировки; два 420; шесть 3; шесть 71TAG; шесть 71SC9

- - - - - 4

6835

A1106

6835LF

6835LT

3

38 mm

6 mm

19 mm

Алюминиевые и стальные 
ламинированные 
висячие замки
Алюминиевый висячий замок 6835
Стальная дужка.
Превосходная устойчивость к коррозии.
На боковых поверхностях и гранях корпуса 
может быть выполнена гравировка для 
постоянной идентификации.
В комплект входят два ключа.
Предлагаемые варианты:
- �комплект с различными ключами (KD), 

комплект с одинаковыми ключами (KA), 
комплект с главным ключом (MK)

- Устройство удержания ключей
- �Латунная дужка для повышенной 

устойчивости к коррозии
- Может поставляться с одним ключом

Анодированный алюминиевый 
висячий замок A1105, A1106, 
A1107, A1165, A1166, A1167
Хромированная дужка и дужка из 
борсодержащей стали.
Превосходная устойчивость к коррозии.
В комплект входят два ключа.
Предлагаемые варианты:
- �комплект с различными ключами (KD), 

комплект с одинаковыми ключами (KA), 
комплект с главным ключом (MK)

- Может поставляться с одним ключом

Стальной ламинированный 
висячий замок серии 3
Стальная дужка.
В комплект входят два ключа.
Предлагаемые варианты:
- �комплект с различными ключами (KD), 

комплект с одинаковыми ключами (KA), 
комплект с главным ключом (MK)

- может поставляться с одним ключом

6 colour options: Add desired colour suffix
6 вариантов цвета: добавьте суффикс требуемого цвета

9 colour options: Add desired colour suffix
9 вариантов цвета: добавьте суффикс требуемого цвета

6 colour options: Add desired colour suffix
6 вариантов цвета: добавьте суффикс требуемого цвета

Aluminium and Laminated 
Steel Padlocks
Aluminium padlock 6835
Steel shackle.
Excellent corrosion resistance.
Body sides and faces can be engraved for 
permanent identification.
Supplied with 2 keys.
Options available:
- �Keyed-different (KD), keyed alike (KA), 

master keyed (MK)
- Key-retaining device
- Brass shackle for improved corrosion resistance
- Can be supplied with 1 key

Anodised aluminium padlock 
A1105, A1106, A1107, A1165, 
A1166, A1167
Chrome plated and boron alloy steel shackles.
Excellent corrosion resistance.
Supplied with 2 keys.
Options available:
- �Keyed-different (KD), keyed alike (KA),  

master keyed (MK)
- Can be supplied with 1 key

Laminated steel padlock 3
Steel shackle.
Supplied with 2 keys.
Options available:
- �Keyed-different (KD), keyed alike (KA),  

master keyed (MK)
- Can be supplied with 1 key
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CUSTOMISATION / ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Гравировка
Долговременный и надежный метод 
адаптации висячих замков для защитной 
блокировки.
• �Предлагается на висячих замках 

из композита Zenex™ (лазерная 
гравировка) и алюминия.

• �Загрузите дополнительную 
информацию о лазерной гравировке  
с веб-сайта www.safetyseries.com.

Ref/Спр. № Description/Описание
Qty per bag/ 

Кол-во в упаковке

0411-5705 Photo identification labels for 411 series padlocks
Фотографические идентификационные этикетки для висячих замков серии 411

6 pcs/шт.

6835-5700 Photo identification labels for 6835 & A1100 series padlocks
Фотографические идентификационные этикетки для висячих замков серий 6835 и A1100

6 pcs/шт.

6835-5701 Roll of 500 photo I.D labels for 6835 & A1100 series padlocks
Рулон из 500 фотографических идентификационных этикеток для висячих замков серий 6835 и A1100

6 pcs/шт.

461 Padlock labels with laminated transparent film for 3 & 6835 series padlocks
Этикетки, ламинированные прозрачной пленкой, для висячих замков серий 3 и 6835

50 pcs/шт.

S140
Identification label in English, French or Spanish for 410, 406 and S30 series padlocks
Идентификационные этикетки на английском, французском или испанском языке для висячих замков 
серий 410, 406 и S30

150 pcs (50 per language)
150 шт. (50 шт.  

на каждом языке)

S141
Bilingual identification label in English/French or English/Spanish for 411 series padlocks
Двуязычные идентификационные этикетки на английском и французском или на английском и испанском 
языке для висячих замков серии 411

100 pcs (50 per language)
100 шт. (50 шт. на  

каждом языке)

S142 Photo identification label in English for S31-S32-33 series
Фотографические идентификационные этикетки на английском языке для серий S31-S32-S33 6 pcs/шт.

Идентификационные 
этикетки к висячим 
замкам
Отлично подходят для обозначения имени сотрудника 
или номера подразделения/отдела/смены.

Модель 0411-5705
Фотографические идентификационные этикетки 
для висячего замка № 411.

Модель 6835-5700
Фотографические идентификационные этикетки 
для алюминиевых висячих замков серий 6835  
и A1100.

Модель S140
Этикетки для висячих замков серий S31, S32, 
S33 и 410.
Предлагаются на 13 языках: французском, 
английском, немецком, нидерландском, 
испанском, итальянском, португальском, 
китайском, чешском, польском, венгерском, 
русском и японском.

Модель S141
Двуязычные этикетки для висячего замка  
№ 411. Предлагаются на 11 языках: французском, 
немецком, нидерландском, испанском, 
итальянском, португальском, китайском, 
японском, чешском, русском и польском.

Модель S142
Фотографические идентификационные этикетки 
для висячих замков серий S31, S32 и S33.
Идентифицирующая фотография может 
быть закреплена с помощью самоклеящейся 
прозрачной пленки.

Модель 461
Этикетка для блокировки на замки серий 3 и 6835.

S140

461

S142

0411-5705

6835-5700

S141

Padlock identification  
labels

Ideal for showing the worker’s name or 
department/division/shift number.

Model 0411-5705
Photo ID labels for No. 411 padlock.

Model 6835-5700
Photo I.D. Labels for aluminum 6835 and A1100 
series padlocks.

Model S140
Padlock labels for S31, S32, S33 & 410.
Available in 13 languages: French, English, 
German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, 
Mandarin, Czech, Polish, Hungarian, Russian  
and Japanese.

Model S141
Bilingual labels for no. 411 padlock. Available 
in 11 languages: French, German, Deutch, 
Spanish, Italian, Portuguese, Mandarin Chinese, 
Japanese, Czech, Russian and Polish.

Model S142
Photo ID Padlock labels for S31, S32 & S33.
Identification photo can be affixed using the  
self-adhesive transparent film.

Model 461
Lock Label for 3 & 6835.

Engraving
A permanent and durable method to 
customise your safety lock-out padlocks.
• �Available on Zenex™ (laser engraving) and 

Aluminium padlocks
• �Download more information about laser 

engraving on www.safetyseries.com
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422

accessories / принадлежности

Накладки для блокировки

416 и 417
Алюминиевый корпус.
Покрытие из винилопласта.
Допускает установку до шести висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

418 и 419
Стальной корпус.
418: допускает установку до четырех висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.
419: допускает установку до восьми висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

420, 421, 422 и 424
Стальной корпус с ручкой, покрытой 
винилопластом.
Допускает установку до шести висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

427
Сочетает множественную блокировку и 
идентификацию.
Подпружиненный анодированный алюминий 
и захват из нержавеющей стали.
Емкость накладки: 5
Предлагаемые варианты цвета: черный, 
синий, коричневый, бесцветный, зеленый, 
оранжевый, фиолетовый, красный и желтый.

428
Корпус и захват из нейлона
Непроводящая накладка, 
взрывобезопасная, испытана на 
диэлектрическую прочность.
Отлично подходит для электрических 
систем.
Допускает установку до шести висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

429
Корпус и захват из алюминия.
Двойной захват.
Допускает установку до восьми висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

ALO80 и ALO802
Стальной захват с ручкой, покрытой 
винилопластом.
Допускает установку до шести висячих 
замков с дужками диаметром до 6,35 мм.

416

418

420

421

419

417

428

429

AL080

427

AL0802

424

Lock-out hasps

416 and 417
Aluminium body.
Vinyl-coated.
Hold up to six padlocks with shackles up to 
6.35 mm in diameter.

418 and 419
Steel body.
418: holds up to four padlocks with shackles 
up to 6.35 mm in diameter.
419: holds up to eight padlocks with shackles 
up to 6.35 mm in diameter.

420, 421, 422 and 424
Steel body with vinyl coated handle.
Holds up to six padlocks with shackles up to 
6.35 mm in diameter.

427
Combines multiple lock-out and identification.
Spring-loaded anodised aluminium and 
stainless steel jaw.
Padlock capacity: 5
Colours available: black, blue, brown, clear, 
green, orange, purple, red and yellow.

428
Nylon body and jaw.
Non-conductive hasp, dielectric protection, 
non-sparking.
Ideal for electrical applications.
Holds up to six padlocks with shackles up to 
6.35 mm in diameter.

429
Aluminium body and jaw.
Double jaw.
Holds up to eight padlocks with shackles up 
to 6.35 mm in diameter.

ALO80 and ALO802
Steel jaw with vinyl coated handle.
Hold up to six padlocks with shackles up to 
6.35 mm in diameter.
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Накладки для блокировки

S430
Корпус из композита Zenex™.
Стальная дужка.
Отлично подходит для электрических 
автоматических выключателей.
Вмещает до двух висячих замков с дужками 
диаметром до 6 мм.
Устойчив к экстремальным температурам, 
химикатам и ультрафиолетовым лучам.

S431
Корпус и дужка из нержавеющей стали.
Отлично подходит для электрических 
автоматических выключателей.
Допускает установку до восьми висячих 
замков с дужками диаметром до 6 мм.
Устойчив к экстремальным температурам, 
химикатам и ультрафиолетовым лучам.
Коррозионно стойкий.

accessories / принадлежности

Body/Корпус Jaw/Захват Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 

Ширина
Height/ 
Высота

inside Diameter/ 
Внутренний диаметр

Diameter/ 
Диаметр

416 Aluminium lock-out hasp - Vinyl-coated handle
Алюминиевая накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта

38 mm 111 mm 25 mm 6 mm

417 Aluminium lock-out hasp - Vinyl-coated handle
Алюминиевая накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта

50 mm 124 mm 38 mm 6 mm

418 Steel lock-out hasp
Стальная накладка для блокировки

60 mm 82 mm 25 mm 6 mm

419 Steel lock-out hasp
Стальная накладка для блокировки

60 mm 168 mm 25 mm 6 mm

420 Steel lock-out hasp - Red Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта красного цвета

44 mm 114 mm 25 mm 5 mm

421 Steel lock-out hasp - Red Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта красного цвета

60 mm 127 mm 38 mm 6 mm

422 Steel lock-out hasp - Yellow Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта желтого цвета

44 mm 114 mm 25 mm 5 mm

424 Steel lock-out hasp - Yellow Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта желтого цвета

60 mm 127 mm 38 mm 6 mm

427 Anodised aluminium and stainless steel lock-out hasp
Накладка для блокировки из анодированного алюминия и нержавеющей стали

44 mm 55 mm - -

428 Nylon composite lock-out hasp
Композитная нейлоновая накладка для блокировки

41 mm 174 mm 25 x 63 mm 6 mm

429 Aluminium lock-out hasp - Double jaw
Алюминиевая накладка для блокировки — двойной захват

50 mm 149 mm 25 x 38 mm 6 mm

ALO80 Steel lock-out hasp - Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта

11 mm 44 mm 25 mm 7 mm

ALO802 Steel lock-out hasp - Vinyl-coated handle
Стальная накладка для блокировки — ручка с покрытием из винилопласта

60 mm 127 mm 38 mm 7 mm

S430 Steel lock-out hasp - Composite body
Стальная накладка для блокировки — корпус из композита

57 mm 76 mm 25 mm 4 mm

S431 Stainless steel lock-out hasp
Накладка для блокировки из нержавеющей стали

44 mm 133 mm 25 mm 4 mm

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®

S430

S431

Lock out hasps

S430
Zenex™ composite body.
Steel shackle.
Ideal for electrical circuit breakers.
Holds up to two padlocks with shackles up to 
6 mm in diameter.
Withstands extreme temperatures and 
chemicals, UV-stable.

S431
Stainless steel body and shackle.
Ideal for electrical circuit breakers.
Holds up to eight padlocks with shackles up 
to 6 mm in diameter.
Withstands extreme temperatures and 
chemicals, UV-stable.
Corrosion resistant.
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71CS

accessories / принадлежности

Приспособление для хранения 
висячих замков S125
Точно показывает, сколько висячих замков 
требуется для блокировки оборудования.
Легкий и прочный корпус из композита Zenex™.
Химически стойкое — коррозионно стойкое.
Устойчивое к воздействию ультрафиолетовых 
лучей — встроенное кольцо для ключа.
Эргономичная ручка.
Допускает установку до 12 висячих замков.
Ярлыки с надписями для идентификации точки 
блокировки. Предлагаются на 11 языках.

Цепь для блокировки 71CS и 71CH
Легкая оцинкованная сталь. Используется 
для размещения висячего замка рядом с 
оборудованием, которое требуется заблокировать.
Подходит для всех хомутов дужек Master Lock® 
(поставляются отдельно).
Длина 229 мм с встроенным держателем цепи.

Хомут дужки 71SC7, 71SC8 и 71SC9
71CS7: подходит для дужек диаметром до 4,75 мм.
Подходит для висячих замков S31, S32, S33.
71SC8: подходит для дужек диаметром до 6,35 мм.
Подходит для висячих замков 410, 411, A1105, 
A1106, A1107, A1166, A1167 и 6835.
71SC9: подходит для дужек диаметром до 
7,1 мм. Подходит для стальных ламинированных 
висячих замков серии 3.

Блокировочный поводок S100
Поводок для установки висячего замка рядом с 
местом блокировки.
Регулируемая длина 50–910 мм.

Латунный ярлык для блокировки 
71TAG
Пригодная для гравировки этикетка для 
прикрепления к блокировочному висячему 
замку, чтобы идентифицировать каждого 
работника. С кольцом для прикрепления к 
хомутам дужки 71SC8 и 71SC9.

Ref/Спр. № Description/Описание Length/Длина
Qty per bag/ 

Кол-во в упаковке

71CS Galvanised steel lock-out chain - Lightweight
Оцинкованная стальная цепь для блокировки — легкая

229 mm 12 pcs/шт.

71CH Galvanised steel lock-out chain - Heavy-duty
Оцинкованная стальная цепь для блокировки — сверхпрочная

229 mm 12 pcs/шт.

71SC7 Shackle collar. Fits shackles up to 4.75 mm in diameter. For padlocks S31, S32, S33
Хомут дужки. Подходит для дужек диаметром до 4,75 мм. Для висячих замков S31, S32, S33.

- 12 pcs/шт.

71SC8 Shackle collar. Fits shackles up to 6.35 mm in diameter. For padlocks 410, 411, 6835
Хомут дужки. Подходит для дужек диаметром до 6,35 мм. Для висячих замков 410, 411, 6835

- 12 pcs/шт.

71SC9 Shackle collar. Fits shackles up to 7.1 mm in diameter. For 3 series laminated steel padlocks
Хомут дужки. Подходит для дужек диаметром до 7,1 мм. Для стальных ламинированных висячих замков серии 3.

- 12 pcs/шт.

71TAG Brass lock-out tag / Латунный ярлык для блокировки 13 x 44 mm -

S100 Lanyard for keeping padlocks close to lock-out points
Поводок для размещения висячих замков вблизи от мест блокировки

50-910 mm

S125 Padlock caddy / Приспособление для хранения висячих замков - -

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®	

71TAG

S100

71SC8

S125

Padlock caddy S125

Indicates exactly how many padlocks are required 
for equipment lock-out.
Light, strong Zenex™ body.
Chemical resistant - Corrosion resistant.
UV stable - Integrated key ring.
Ergonomic handle.
Holds up to 12 padlocks.
Write-on tags for lock-out point identification. 
Available in 11 languages.

Lock-out chain 71CS and 71CH
Lightweight zinc plated steel. Used to keep 
padlocks near equipment requiring lock-out.
Fits all Master Lock® shackle collars  
(available separately).	
229 mm long with integrated chain holder.

Shackle collar 71SC7, 71SC8 and 71SC9
71CS7: fits shackles up to 4.75mm in diameter.
Suitable for S31, S32, S33 padlocks.
71SC8: fits shackles up to 6.35 mm in diameter.
Suitable for 410, 411, A1105, A1106, A1107, 
A1166, A1167 and 6835 padlocks.
71SC9: fits shackles up to 7.1 mm in diameter. 
Suitable for 3 series laminated steel padlocks.

Lock-out Leash Lanyard S100
Lanyard for mounting padlock near lock-out point.
Length adjustable between 50 and 910 mm.

Brass lock-out tag 71TAG
Engravable label for attaching to the lock-out 
padlock to identify each worker. With ring for 
attachment to shackle collars 71SC8 and 71SC9.
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Защитные ярлыки и 
изготовленные на 
заказ предупреж-
дающие знаки

Safety tags
and custom
safety signs
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SAFETY TAGS 
ЗАЩИТНЫЕ ЯРЛЫКИ

Ярлыки Guardian Extreme™

Длительный срок службы в любых условиях
Подходят для экстремальных внешних условий
• Изготовлены из прочного промышленного полипропилена
• Длительный срок службы внутри и вне помещений
• �Противостоят пыли и загрязнениям, высокой влажности, 

ультрафиолетовому излучению, агрессивным химикатам, 
частой обработке водой и экстремальным температурам

Проверенная долговечность
Испытания ярлыков Guardian Extreme™ проводились в самых 
жестких условиях:
• �Испытания на износ (более 4000 часов в испытательном 

оборудовании ускоренного износа QUV)
• �Устойчивость к воздействию 30 широко распространенных 

химикатов*
• �Испытания при экстремальных температурах от –45 °C до 104 °C

Легко читаются
Графические изображения вплавлены в ярлык:
• Легко читаются на расстоянии или при низкой освещенности
• Ярлыки устойчивы к консистентной смазке, маслу, влажности
• �На ярлыки можно наносить надписи и затем стирать их 

Размеры: 146 x 76 мм

Ярлыки на английском языке —  
соответствуют нормам ЕС

Соответствуют нормам Великобритании

Signed by 
Date:

S4225LEN 5
PP

Signed by 
Date:

S4269LEN
5
PP

S4302LEN S4303LEN S4314LEN S4325LEN S4331LEN S4366LENS4308LEN

S4367LEN

S4202LEN S4203LEN S4214LEN S4225LEN S4231LEN S4266LENS4208LEN

S4267LEN S4239LEN S4264LEN S4265LEN S4268LEN S4269LENS4263LEN

Guardian Extreme™ tags

Lasting performance in any conditions
Suitable for extreme environment 
• Made from rugged industrial-grade polypropylene
• Long-lasting performance – indoors and out
• �Withstands dust and dirt, high humidity, UV radiation, harsh chemicals, 

frequent washdowns, extreme temperatures

Proven to last
During testing, Guardian Extreme™ Tags perform in the  
toughest applications:
• Weather testing (more than 4,000 hours of QUV accelerated)
• Resistant to 30 common chemicals*
• Extreme temperatures testing ranging from -45 °C to 104 °C

Easy to read
Graphics fused into the tag:
• Easy to read at a distance or in low light conditions
• Tags resist to grease, oil, humidity 
• Tags can be written-on, then erased
Dimensions: 146 x 76 mm

English tags - Meet European regulations

Meet UK regulations
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SAFETY TAGS
ЗАЩИТНЫЕ ЯРЛЫКИ

Ярлыки на немецком языке

ENTZÜNDLICH

Name:

Datum:

S4348LDE

Elektrische Anlage gesperrt! Nur 
vom Unterzeichner auf der 
Rückseite freizugeben

Patent beantragt

Bemerkung :

S4308LDE S4314LDE S4331LDE S4335LDE S4342LDE S4348LDES4327LDE

S4352LDE S4370LDE S4372LDE S4374LDE S4375LDES4371LDE

Ярлыки на нидерландском языке

S4308LNL S4314LNL S4331LNL S4335LNL S4342LNL S4348LNLS4327LNL

S4352LNL S4370LNL S4372LNL S4374LNL S4375LNLS4371LNL

Ярлыки на итальянском языке

MATERIALI 
INFIAMMABILI

S4348LIT

Firmato da: 
Data:

Note:

Fonte di energia ISOLATA! 
Etichetta o lucchetto rimovibile 
solo dalla persona che ha firmato 
il retro.

Brevetto in corso di omologazione

S4308LIT S4314LIT S4331LIT S4335LIT S4342LIT S4348LITS4327LIT

S4352LIT S4370LIT S4372LIT S4373LIT S4374LIT S4375LITS4371LIT

German tags

Dutch Tags

Italian Tags
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SAFETY TAGS
ЗАЩИТНЫЕ ЯРЛЫКИ

Ярлыки на испанском языкеSpanish tags

S4308LES S4314LES S4331LES S4335LES S4342LES S4348LESS4327LES

S4352LES S4370LES S4372LES S4373LES S4374LES S4375LESS4371LES

Реактивы, с которыми проводились испытания на устойчивость*: 
ацетон, алициклический растворитель, аммиачные анионогенные 
поверхностно-активные вещества, 2-бутоксиэтанол, бензол, хлористый 
бензиламмоний, бутанол, содержащие хлор щелочные растворы 
для очистки, хлорсодержащий отбеливатель, криогенные жидкости, 
хлористый диметилбензиламмоний, этиленоксид, формальдегид, гликоль, 
гликольэфирный растворитель, соляная кислота, изопропанолкетон, 
метанол, метилполисилоксан, минеральное масло Napththa, фосфорная 
кислота, гидроксид калия, гипохлорит калия, окись пропилена, 
четвертичный хлорид аммония, едкий натр, тетраацетат, толуол, 
тринатрийфосфат, уксус, чистящий растворитель, диметилбензол.

Ярлыки на французском языкеFrench Tags

S4308LFR S4314LFR S4331LFR S4335LFR S4342LFR S4348LFRS4327LFR

S4352LFR S4370LFR S4372LFR S4373LFR S4374LFR S4375LFRS4371LFR

S4380LFR

Chemical agents tested*: Acetone, Aliphatic solvents, Ammonia Anionic 
surfactants, 2-Butoxyethanol, Benzene, Benzyl ammonium chloride, Butanol, 
Chlorinated alkaline cleaners, Chlorine bleach, Cryogenic liquids, Dimethyl benzyl 
ammonium chloride, Ethylene oxide, Formaldehyde, Glycol, Glycol ether solvents, 
Hydrochloric acid, Isopropanol Ketone, Methanol, Methyl polysilicone, Mineral oil 
Napththa, Phosphoric acid, Potassium hydroxide Potassium hypochlorite, Propylene 
oxide, Quaternary ammonium chloride, Sodium hydroxide Tetraacetate, Toluene, 
Trisodium phosphate, Vinegar, Wash solvent, Xylene.
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SAFETY TAGS
ЗАЩИТНЫЕ ЯРЛЫКИ

Чистые ярлыки S4058, S4060, S4358LFRLEN  
и S4360LFRLEN
Перезаписываемые — повторно используемые
Знаки и ярлыки Guardian Extreme™ обеспечивают максимальную 
гибкость возможностей.
Несмываемым маркером запишите точное сообщение о 
соблюдении мер безопасности при работе. По завершении работы 
сотрите надпись и используйте ярлык для следующей работы.

1 2 3

Сотрите текущее сообщение, 
воспользовавшись изопропиловым 
спиртом.

Очищенный ярлык готов для записи 
следующего сообщения. Запишите 
новое сообщение несмываемым 
маркером.

Новое сообщение готово для 
следующего проекта.

Ярлыки, изготавливаемые 
на заказ
Компания Master Lock® по заказу 
клиента может на любом языке 
изготовить этикетки , которые соот-
ветствуют любым потребностям 
клиента (логотип, текст, графическое 
изображение, фотография).

Компания Master Lock® отвечает за 
дизайн графического изображения. 
Пришлите нам логотип/изображение в 
высоком разрешении (формат файла 
EPS) и чертеж окончательной модели 
ярлыка по адресу электронной почты 
safetyeu@mlock.com.

Примечание:

Подпись: 

Дата:

ВСТАВЬТЕ СВОЙ ТЕКСТ 
ЛОГОТИП/РИСУНОК

ВСТАВЬТЕ СВОЮ 
ПИКТОГРАММУ

Remarks
Signed by 
Date:

INSERT YOUR TEXT
LOGO/GRAPHIC 

INSERT YOUR 
PICTOGRAMM

S4058 S4060 S4358LFRLEN S4360LFRLEN

“Danger” & “Caution” safety tags in French/English
Защитные ярлыки «Опасно» и «Осторожно»  

на французском/английском языке

“Danger” & “Caution” safety tags in English
Защитные ярлыки «Опасно» и «Осторожно»  

на английском языке

Blank Tags S4058, S4060, S4358LFRLEN and 
S4360LFRLEN
Rewrite - Reuse
Guardian Extreme™ signs and tags provide the ultimate flexibility.
Write the exact safety message for the job with permanent marker, erase 
when the work is complete and repurpose it for the next job.

Wipe off current message with  
Isopropyl Alcohol.

Cleaned tag ready for next message. 
Write new message with  
permanent marker.

A brand new message is ready for the 
next project.

Custom Tags
Master Lock® allows you to customise 
your labels to suit your needs in any 
languages (logo, text, graphics, photo).

Master Lock® is responsible for the 
design of graphics. Send us your 
logo/image in high resolution (EPS 
file format) and a drawing of the 
final model of tag you would like at 
safetyeu@mlock.com.



28

SAFETY TAGS
ЗАЩИТНЫЕ ЯРЛЫКИ

Ярлыки для высотных работ S4700
Специальные ярлыки для высотных работ 
указывают на то, что ведутся работы, и 
предупреждают персонал об опасности.

Ярлыки для указания мест 
блокировки S4500
Указывают места блокировки и размещаются 
вблизи них.
Обеспечивают строгий контроль процедуры 
блокировки.

Ярлыки “DO NOT OPERATE”  
(Не включать) 497A
Полиэфирный слоистый пластик, устойчивый к 
консистентной смазке и загрязнениям.
На нем могут быть указаны быть фамилия, 
подразделение, вид плановых работ и т. д.
Отверстие с латунной защитной втулкой 
диаметром 11 мм подходит для всех типов 
блокировочных замков.
Предлагаются на французском, английском, 
немецком, испанском, итальянском, 
португальском, чешском, нидерландском, 
польском, японском и русском языках (по запросу).

Блокировочные знаки 463B
Указывают оборудование, которое должно 
быть заблокировано.
Высококачественный стеклопластик.
Жесткая прочная конструкция.
Подходят для любой среды, включая 
применение вне помещения.	

Ref/Спр. № Description/Описание
Qty per bag/ 

Кол-во в упаковке

S4700 Scaffolding tags - Red - English / Ярлыки для высотных работ — красные — английский язык 50

S4701 Scaffolding tags - Yellow - English / Ярлыки для высотных работ — желтые — английский язык 50

S4702 Scaffolding tags - Green - English / Ярлыки для высотных работ — зеленые — английский язык 50

S4058 White write-on tags - Danger - English / Белые ярлыки для надписей — Danger (Опасно) — английский язык 6

S4358LFRLEN White write-on tags - Danger - English/French / Белые ярлыки для надписей — Danger (Опасно) — английский/французский язык 6

S4060 Yellow write-on tags - Danger - English / Желтые ярлыки для надписей — Danger (Опасно) — английский язык 6

S4360LFRLEN Yellow write-on tags - Danger - English/French/ Желтые ярлыки для надписей — Danger (Опасно) — английский/французский язык 6

S4500CP1 Lock-out point identification tag - Control panel / Ярлык для идентификации места блокировки — панель управления 100

S4500E1 Lock-out point identification tag - Electrical / Ярлык для идентификации места блокировки — электрооборудование 100

S4500G1 Lock-out point identification tag - Gas / Ярлык для идентификации места блокировки — газ 100

S4500P1 Lock-out point identification tag - Pneumatic / Ярлык для идентификации места блокировки — пневмосистема 100

S4500S1 Lock-out point identification tag - Steam / Ярлык для идентификации места блокировки — пар 100

S4500V1 Lock-out point identification tag - Valve / Ярлык для идентификации места блокировки — клапан 100

S4500W1 Lock-out point identification tag - Water / Ярлык для идентификации места блокировки — вода 100

497A “Do Not Operate” tags in English / Ярлыки «Не включать» на английском языке 12

497ABLC “Do Not Operate” tags in English/French / Ярлыки «Не включать» на английском/французском языках 12

497AX “Do Not Operate” tags in English/Spanish / Ярлыки «Не включать» на английском/испанском языках 12

S497LFR “Do Not Operate” tags in French / Ярлыки «Не включать» (Не включать) на французском языке 12

S497LDE “Do Not Operate” tags in German / Ярлыки «Не включать» на немецком языке 12

S497LNL “Do Not Operate” tags in Dutch / Ярлыки «Не включать» на нидерландском языке 12

S497LES “Do Not Operate” tags in Spanish / Ярлыки «Не включать» на испанском языке 12

S497LIT “Do Not Operate” tags in Italian / Ярлыки «Не включать» на итальянском языке 12

S497LPT “Do Not Operate” tags in Portuguese / Ярлыки «Не включать» на португальском языке 12

S497LPL “Do Not Operate” tags in Polish / Ярлыки «Не включать» на польском языке 12

S497LRU “Do Not Operate” tags in Russian / Ярлыки «Не включать» на русском языке 12

463B “Danger - Equipment being serviced do not operate” magnetic sign /
Привлекающий внимание знак «Danger - Equipment being serviced do not operate» (Опасно — оборудование обслуживается, не включать)

1

463B

S4700

S4500

497A

Scaffolding tags S4700
Special scaffolding tags indicate the operation 
underway and warn personnel of hazards.

Lock-out point identification  
tags S4500 
Identify and is placed on lock-out points.
Enable strict monitoring of lock-out procedure.

“DO NOT OPERATE” tags 497A
Grease and dirt-resistant polyester laminate.
Can be customised with name, department, 
planned task, etc.
11 mm diameter brass grommet takes all types 
of lock-out padlock.
Available in French, English, German, Spanish,  
Italian, Portuguese, Czech, Dutch, Polish,  
Japanese and Russian (on request).

Lock-out signs 463B
Identify equipment requiring lock-out.
High quality fibreglass.
Rigid, rugged construction.
Suitable for all environments, including outdoors.



29

El
ec

tr
ic

al
Э

л
ек

тр
и

че
ск

и
е

M
ec

ha
ni

ca
l

М
ех

ан
и

че
ск

и
е

Ki
t &

 S
ta

tio
ns

К
о

м
п

л
ек

ты
 и

 с
та

н
ц

и
и

Ca
bl

es
 &

 C
ha

in
s

Тр
о

сы
 и

 ц
еп

и
Ca

rg
o

Гр
уз

St
or

ag
e 

Se
cu

rit
y

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 
хр

ан
ен

и
я

Ha
sp

s
Н

ак
л

ад
ки

Se
cu

rit
y 

Pa
dl

oc
ks

О
хр

ан
ны

е 
ви

ся
чи

е 
за

м
ки

Электро- 
блокировка

ELECTRICAL
Lock-out
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ELECTRICAL LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ

Блокиратор автоматических 
выключателей
S2390, S2391, S2392, S2393
Устанавливается на рукоятке выключателя.
Используется для прерывания 
электропитания на источнике.
Быстрый и простой способ использования.
Имеется таблица совместимости с 
выключателями.
Обращайтесь в нашу компанию.

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

S2390
Miniature circuit breaker lock-out for standard toggles - Black tab - Toggle openings -11 mm
Блокиратор миниатюрного автоматического выключателя для стандартных рукояток — черный стопор — отверстия в 
рукоятке менее 11 мм

5 mm 11 mm  1 mm

S2391
Miniature circuit breaker lock-out for wide toggles - Red tab - Toggle openings +11 mm
Блокиратор миниатюрного автоматического выключателя для широких рукояток — красный стопор — отверстия в 
рукоятке более 11 мм

5 mm 11 mm 1 mm

S2392 Miniature circuit breaker lock-out for standard toggles - Black tab
Блокиратор миниатюрного автоматического выключателя для стандартных рукояток — черный стопор 

5 mm 11 mm  1 mm

S2393 Universal miniature circuit breaker
Универсальный миниатюрный автоматический выключатель

10 mm 44 mm 25 mm

S2300AST Electrical kit: 1-S2390; 1-S2391; 1-S2392; 1-S2393
Электрический комплект: 1-S2390; 1-S2391; 1-S2392; 1-S2393

- - -

KITELEC-SF09

Electrical kit: 2-406KARED; 1-S2300AST; 1-428; 1-S430; 1-491B; 1-493B; 2- 497ABLC - In blister pack
(Available with labels in French, English, German, Dutch and Spanish. See price list for product numbers)
Электрический комплект: 2-406KARED; 1-S2300AST; 1-428; 1-S430; 1-491B; 1-493B; 2- 497ABLC — в блистерной упаковке
(Предлагается с этикетками на французском, английском, немецком, нидерландском и испанском языках. Номера 
изделий см. в прайс-листе.)

- - -

S2390

S2391

S2393

S2392

KITELEC-SF09
Комплект состоит из принадлежностей, 
необходимых для электрооборудования.
Этикетки S497 входят в комплект  
и предлагаются на 5 языках.
Блистерная упаковка.

KITELEC-SF09

Circuit breaker lock-out
S2390, S2391, S2392, S2393
Is placed on the toggle of the breaker.
Used to interrupt power supply at source.
Fast and easy to use.
Breaker compatibility chart available.
Please contact us.

KITELEC-SF09
Kit consists of electrical accessories required.
Labels S497 included and available in 
5 languages.
Blister kit.
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ELECTRICAL LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ

Для электроблокировки требуются 
предварительные меры предосторожности:

• �Снабдить сотрудника подходящими средствами 
индивидуальной защиты

• Выключить автоматический выключатель
• �Заблокировать оборудование для предотвращения 

возобновления подачи питания
• Проконтролировать отсутствие остаточной энергии
• Обеспечить электрическое заземление
• Вывесить на оборудовании предупреждающие ярлыки

Non exhaustive list. Please contact your distributor. / Перечень не исчерпывающий. Обращайтесь к дистрибьюто-
ру.

Breaker Compatibility Chart / Таблица совместимости автоматических выключателей

Brand Product number Master Lock® Model Brand Product number Master Lock® Model
Марка Номер изделия Модель Master Lock® Марка Номер изделия Модель Master Lock®

ABB S222 S2390 Legrand 01935 S2393

ABB F374 S2390 Legrand 01980 S239B

ABB S251,S261,S263 S2390 Legrand C80A S2391

ABB S272, S253 S2390 Legrand 4302 S2392

ABB S253 S2390 Legrand 646 S2392

ABB JS S2390 Legrand 1935 S2393/493B

ABB S1 S2390 Merlin Gerin B100A S2391-S2393

ABB S3 S2390 Merlin Gerin C60N S2390

ABB S501UC-B S2391 Merlin Gerin C32N S2390

ABB S502UC-B S2391 Merlin Gerin C60N S2390

ABB S503UC-B S2391 Merlin Gerin C32N S2390

ABB S504UC-B S2391 Merlin Gerin C45AD S2390

AEG E82S S2392 Merlin Gerin C16 S2390

Allen Bradley S222 S2390 Merlin Gerin C80A S2391

Allen Bradley 1492-CB1F S2390 Merlin Gerin C80A S2393

Allen Bradley 1492-CB2F S2390 Merlin Gerin NC100H S2391

Allen Bradley 1492-CB3F S2390 Merlin Gerin NC125H S2391

Allen Bradley 1492-CB1G S2390 Merlin Gerin NC100L S2391

Allen Bradley 1492-CB2G S2390 Merlin Gerin NC100LH S2391

Buschmat S46 S2390 Merlin Gerin NC100MA S2391

Clipsal 4CB116 S2390 Merlin Gerin NC100N S2391

Clipsal 4CB320 S2390 Proteus C60N 493B

Cutler Hammer WME S2390 Proteus C16 S2390

Cutler Hammer WMF S2390 Siemans ITE 55X11 S2391

Cutler Hammer WMH S2390 Siemans ITE 55X12 S2393

Cutler Hammer WMM S2390 Siemans ITE 55X13 S2393

Cutler Hammer WMN S2390 Siemans ITE 55X21 S2391

Cutler Hammer WMS S2390 Siemans ITE 55Q11 S2391

E-T-A 911220G S2390 Siemans ITE 55Q12 S2393

E-T-A 911225 S2390 Siemans ITE 55Q13 S2393

FAZ C16 S2390 Siemans ITE 55Q16 S2393

FAZ C16 S2390 Siemans ITE 55N22 S2393

GE Vynckier Serie G S2392 Siemens 17U 5SQ12 493B

GE Vynckier Serie E S2392 Siemens 17U 5SQ13 493B

GE Vynckier Serie G S2392 Siemens 17U 5SQ16 493B

GE Vynckier Serie E S2392 Siemens 17U 5SQ11 S2391

GE Vynckier 16A Serie E S2392 Siemens C10 5SX1 S2391

GE Vynckier C16,16A Serie E S2392 Siemens B32 5SX1-2 493B

Hager S222 S2390 Siemens C70 5SX13 493B

Kapp LS68 S2392 Siemens L20A 5SN2-2 493B

Legrand 01980 493B Sursum EA53 S2392

Legrand 01980 S2390/493B Wylex WRS40/2 S2390

Legrand 01908 S2390

Electrical Lockout needs  
preliminary precautions:

• �To equip itself adequately for individual protection
• To switch off circuit breaker
• To lockout equipment to prevent reenergising
• To control dissipation of residual energy
• To ground electricity
• To tagout equipment
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ELECTRICAL LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ

496B

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

491B Grip Tight circuit breaker lock-out for wide or tall breaker toggles
Блокиратор автоматического выключателя Grip Tight для широких или длинных рукояток выключателей

32 mm 86 mm 26 mm

493B Grip Tight circuit breaker lock-out for standard breaker toggles
Блокиратор автоматического выключателя Grip Tight для стандартных рукояток выключателей

19 mm 72 mm 19 mm

506 Set of 1-491B; 1-493B
Комплект: 1-491B; 1-493B

- - -

S2005
Plug lock-out
Блокиратор вилки

37 mm 42 mm 20 mm

496B Wall switch lock-out
Блокиратор настенного выключателя

45 mm 120 mm 25 mm

7C5RED Multiple circuit breaker lock-out padlock with 12.7 cm flexible steel cable
Висячий замок для блокировки нескольких автоматических выключателей с гибким стальным тросом 12,7 см

28 mm 42 mm 19 mm

7C5RED

Блокиратор автоматических 
выключателей Grip Tight™ 491B 
и 493B
Корпус из закаленной стали.
Узкий профиль для блокировки выключателей, 
расположенных в ряд.
Подходит для всех типов рукояток выключателей.
Надежная и простая установка для 
долговременной блокировки.

Блокиратор небольшой 
электрической вилки S2005
Малогабаритная конструкция.
Подходит для штепсельных вилок с двумя 
плоскими контактами с заземлением или без него.

Висячий замок для автоматических 
выключателей 7C5RED
Дужка в виде троса для блокировки 
выключателей, расположенных в ряд.
Диаметр дужки: 5 мм.
Предлагается вариант для замков с 
одинаковыми ключами (KA).

Универсальный блокиратор 
настенного выключателя 496B
Блокирует и перекидные, и лопаточные 
настенные выключатели.
Беспрепятственная работа выключателя при 
открытых шарнирах.

493B

S2005

491B

Grip Tight™ circuit breaker  
lock-out 491B and 493B
Hardened steel body.
Narrow profile for side-by-side breaker lock-out.
Fits all types of breaker toggle.
Secure and simple mounting for solid lock-out.

Small electrical plug lock-out 
S2005
Compact design.
Fits two-prong plugs with or without earth.

Circuit breaker switch  
padlock 7C5RED
Cable shackle for side-by-side breaker lock-out.
Shackle diameter: 5 mm.
Keyed Alike (KA) padlock option available.

Universal wall switch  
lock-out 496B
Locks out both toggle and paddle wall switches.
Unobstructed normal operation of switch when 
hinges are open.



33

El
ec

tr
ic

al
Э

л
ек

тр
и

че
ск

и
е

M
ec

ha
ni

ca
l

М
ех

ан
и

че
ск

и
е

Ki
t &

 S
ta

tio
ns

К
о

м
п

л
ек

ты
 и

 с
та

н
ц

и
и

Ca
bl

es
 &

 C
ha

in
s

Тр
о

сы
 и

 ц
еп

и
Ca

rg
o

Гр
уз

St
or

ag
e 

Se
cu

rit
y

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 
хр

ан
ен

и
я

Ha
sp

s
Н

ак
л

ад
ки

Se
cu

rit
y 

Pa
dl

oc
ks

О
хр

ан
ны

е 
ви

ся
чи

е 
за

м
ки

ELECTRICAL LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ

Устройство блокировки для 
небольших электрических 
вилок 487 и 488
Окружают электрическую вилку и 
предотвращают повторное включение.
Поворотная конструкция обеспечивает 
установку в замкнутых пространствах.
В комплект входит ярлык «DANGER - DO NOT 
REMOVE» (Опасно — не снимать).
Конструкция из композита Zenex™ противостоит 
воздействию химикатов и экстремальных 
температур в диапазоне от –57 °C до +177 °C.
487: для электрических вилок на 120–140 В.
488: для электрических вилок на 240–550 В.

Нейлоновый блокировочный 
мешок для вилок 
исключительно большого 
размера 453L, 453XL, 453XXL
Блокирует электрические соединители и 
пульты дистанционного управления.
Возможна вставка трубки ПВХ для блокировки 
доступа к кнопкам пульта дистанционного 
управления.

Чехол рулевого колеса
4716, 4720, 4724
Служит наглядным оповещением о техническом 
обслуживании транспортного средства.
Предупреждение на трех языках (французском, 
английском и испанском) уведомляет 
персонал о том, что запрещено запускать или 
перемещать транспортное средство.
Для дополнительной безопасности оберните 
блокировочный трос S806 вокруг рулевого 
колеса и педалей (см. трос, стр. 38).

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

487 Plug lock-out (120 V - 240 V)
Блокиратор вилки (120–240 В)

70 mm 95 mm 55 mm

488 Plug lock-out (240 V - 550 V)
Блокиратор вилки (240–550 В)

90 mm 180 mm 75 mm

453L Lock-out sack (plug, remote control) 18 cm diameter x 43 cm height
Блокировочный мешок (вилка, пульт дистанционного управления), диаметр 18 см, длина 43 см

180 mm 430 mm -

453XL Extra large lock-out sack (plug, remote control, etc.) 27 cm diameter x 70 cm height
Особо большой блокировочный мешок (вилка, пульт дистанционного управления и т. д.), диаметр 27 см, длина 70 см

270 mm 700 mm -

453XXL Extra extra large lock-out sack (plug, remote control, etc.) 38 cm diameter x 97 cm height
Сверхбольшой блокировочный мешок (вилка, пульт дистанционного управления и т. д.), диаметр 38 см, длина 97 см

380 mm 970 mm -

4716 Steering wheel lock-out - Cover diameter 406 mm
Блокиратор рулевого колеса — диаметр крышки 406 мм

- - -

4720 Steering wheel lock-out - Cover diameter 508 mm
Блокиратор рулевого колеса — диаметр крышки 508 мм

- - -

4724 Steering wheel lock-out - Cover diameter 610 mm
Блокиратор рулевого колеса — диаметр крышки 610 мм

- - -

487

453L

4716

Lock-out device for small 
electrical plugs 487 and 488
Surrounds the electrical plug and prevents 
accidental reconnection.
Rotating design enables installation in  
confined spaces.
“DANGER - DO NOT REMOVE” tag included.
Zenex™ construction withstands chemicals and 
extreme temperatures ranging from -57 °C to +177 °C.
487: for 120 to 140 volt electrical plugs.
488: for 240 to 550 volt electrical plugs.

Nylon lock-out sack for oversized 
plugs 453L, 453XL, 453XXL
Locks out electrical connectors and  
remote controls.
PVC tubing can be inserted to block access to 
remote control buttons.

Steering wheel cover  
4716, 4720, 4724
Provides visual deterrent for vehicle maintenance	
Warning in three languages (French, English and 
Spanish) informing workers not to start or move 
the vehicle.
For added safety, use lock-out cable S806 
around the steering wheel and pedals (see cable, 
page 38).
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ELECTRICAL LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ

Защитные крышки для кнопок 
и поворотных выключателей 
S2151 и S2153
Предназначены для повышения безопасности 
при отключении электропитания.
Прочный корпус из прозрачного пластика ABS.
Используются для блокировки кнопок и 
поворотных выключателей диаметром 
22,5–30,5 мм.
Самоклеящаяся система крепления  
в изделии S2153.

В данном случае отсутствуют блокировки. 
Вместо них используются крышки. Стандарт 
OSHA допускает их использование для работ, 
которые являются плановыми, повторяющимися 
и включены в процесс производства (например, 
замена штампа или сверла, смазка, замена 
инструмента, незначительная очистка).

S2151

S2153

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

S2151 Removable protective cover for push buttons/rotary switches
Съемная защитная крышка для кнопок / поворотных выключателей 

60 mm 74.25 mm 60 mm

S2152AST Bag of 12 new plastic adapter rings for S2151
Упаковка из 12 новых пластмассовых переходных колец для изделия S2151

51.50 mm 51.50 mm 56.25 mm

S2153 Permanent protective cover for push buttons/rotary switches
Несъемная защитная крышка для кнопок / поворотных выключателей

45.75 mm 54.50 mm 68.75 mm

S2152AST

Push button and rotary switch 
protective covers S2151  
and S2153
Designed to increase the safety of  
power isolation.
Strong transparent ABS body.
Used to lock out push buttons and rotary 
switches from 22.5 mm to 30.5 mm in diameter.
Self-adhesive fastening system on S2153.

 

These are not “lockouts,” but instead are 
“covers”. OSHA allows their use for tasks that are 
routine, repetitive, and integral to the production 
process (e.g. Die or drill bit changes, lubrication, 
tool changes, minor cleaning).
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 
блокировка

MECHANICAL
Lock-out
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VALVE LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ КЛАПАНОВ

Блокиратор шарового клапана 
S3476, S3477 и 468L

Устройства удерживают шаровой клапан в 
закрытом состоянии, чтобы предотвратить 
случайное возобновление подачи энергоносителя.
S3476-S3477: теплостойкий металлический 
корпус с порошковым покрытием.
Два ряда мест блокировки для большей 
точности.

468L: материал, устойчивый к воздействию 
экстремальных температур и химикатов.

Ref/Спр. № Description/Описание

S3476 Ball valve lock-out - Steel - For 6.35 mm to 25 mm diameter valves.
Блокиратор шарового клапана — сталь — для клапанов диаметром 6,35–25 мм

S3477 Ball valve lock-out - Steel - For 31 mm to 76 mm diameter valves.
Блокиратор шарового клапана — сталь — для клапанов диаметром 31–76 мм

468L Seal Tight™ 99 mm to 101 mm ball valve lock-out
Блокиратор Seal Tight™ для шаровых клапанов диаметром 99–101 мм

S3068MLP Ball valve / Butterfly valve lock-out - Universal
Блокиратор шарового/дроссельного клапана — универсальный

Блокиратор шарового клапана 
S3068MLP
Прикрепляется к рукоятке, чтобы 
предотвратить перемещение.
Подходит для замкнутых пространств и 
изолированных труб.
Эргономичная форма, чтобы оптимизировать 
затяжку на клапане.
Алюминиевый и стальной корпус, стальной 
штифт заходит за стопор клапана.
Регулируемые захваты удерживают клапан в 
требуемом положении.
Противостоит воздействию агрессивных сред и 
экстремальных условий.
Термостойкий до 538 °C.
Поставляется с этикетками на английском 
языке (имеются варианты на 11 других языках).

468L

S3476

S3477

S3068MLP

Ball valve lock-out  
S3476, S3477 and 468L
Devices keep ball valve closed to prevent any 
accidental reactivation of power.
S3476-S3477: heat resistant powder coated 
metal body.
Two rows of lock-out points for greater accuracy.

468L: material resistant to extreme 
temperatures and chemicals.

Ball valve lock-out S3068MLP	
Attaches to handle to prevent movement.
Suitable for confined spaces and insulated pipes.
Ergonomic shape to optimise tightening on valve.
Aluminium and steel body; steel pin fits behind 
valve stopper tab.
Adjustable jaws hold valve in position.
Withstands corrosive environments and  
extreme conditions.
Heat resistant up to 538 °C.
Supplied with labels in English (11 other 
languages available).
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VALVE LOCK-OUT DEVICES
УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ КЛАПАНОВ

Блокиратор задвижки
480, 481, 482, 483, 484
Корпус из композита Zenex™.
Противостоит воздействию химикатов и 
экстремальных температур в диапазоне от 
–57 °C до +177 °C.
Полностью окружает рукоятку клапана, чтобы 
предотвратить случайное включение.
Подходит для замкнутых пространств и 
изолированных труб.
Центральную заглушку можно удалить для 
задвижек с выдвижным штоком.
Для блокировки устройства допускается 
установка до четырех висячих замков. 
Этикетка «Опасно — НЕ ВКЛЮЧАТЬ» входит  
в комплект.

Комплект блокираторов 
клапанов 485
Изделия различных размеров вложены друг в 
друга, чтобы сэкономить место при хранении.

Блокиратор герметичного 
газового клапана S3910
Корпус из композита Zenex™.
Противостоит воздействию химикатов и 
экстремальных температур в диапазоне от 
–57 °C до +177 °C.
Полностью окружает рукоятку клапана, чтобы 
предотвратить случайное включение.
Подходит практически для всех герметичных 
газовых клапанов диаметром до 76 мм.
Устройство может быть заблокировано одним 
висячим замком.
Этикетка «Опасно — НЕ ВКЛЮЧАТЬ» входит  
в комплект.

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®

Ref/Спр. № Description/Описание

480 Gate valve lock-out - 25 to 76 mm / Блокиратор задвижки — 25–76 мм

481 Gate valve lock-out - 50 to 127 mm / Блокиратор задвижки — 50–127 мм

482 Gate valve lock-out - 101 to 165 mm / Блокиратор задвижки — 101–165 мм

483 Gate valve lock-out - 152 to 254 mm / Блокиратор задвижки — 152–254 мм

484 Gate valve lock-out - 203 to 330 mm / Блокиратор задвижки — 203–330 мм

485 Set of five sizes of gate valve lock-out - 480 to 484 / 
Комплект из пяти блокираторов задвижки различных типоразмеров: от 480 до 484

S3910 Gas cylinder lock-out / Блокиратор баллона для сжатого газа

483

485

S3910

Gate valve lock-out  
480, 481, 482, 483, 484	
Zenex™ composite body.
Withstands chemicals and extreme temperatures 
ranging from -57 °C to +177 °C.
Completely surrounds the valve handle to 
prevent accidental operation.
Suitable for confined spaces and insulated pipes.
Centre knockout can be removed for rising stem 
gate valves.
Device can be locked with up to four padlocks, 
“Danger DO NOT OPERATE” label supplied.

Set of valve lock-outs 485
Each size nests into the next largest size to save 
space for easy storage.

Pressurised gas valve  
lock-out S3910
Zenex™ composite body.
Withstands chemicals and extreme temperatures 
ranging from -57 °C to +177 °C.
Completely surrounds the valve handle to 
prevent accidental operation.
Fits virtually all pressurised gas valves up to 
76 mm in diameter.
Device can be locked with one padlock.
“Danger DO NOT OPERATE” label supplied.
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CABLES AND PNEUMATIC LOCK-OUT	
БЛОКИРАТОРЫ ТРОСОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ФИТИНГОВ

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock®

Ref/Спр. № Description/Описание
Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр 

S3900 Pneumatic lock-out / Блокиратор пневматического фитинга - -

S806CBL2 Adjustable lock-out cable / Регулируемый блокировочный трос 610 mm 4

S806 Adjustable lock-out cable / Регулируемый блокировочный трос 1,830 mm 4

S806CBL15 Adjustable lock-out cable / Регулируемый блокировочный трос 4,572 mm 4

S806CBL30 Adjustable lock-out cable / Регулируемый блокировочный трос 9,144 mm 4

S806CBL50 Adjustable lock-out cable / Регулируемый блокировочный трос 15,240 mm 4

Intermediate lengths available on request / Промежуточные значения длины предлагаются по запросу

Блокиратор пневматического 
фитинга S3900

Предотвращает подсоединение 

пневматических фитингов к источнику сжатого 

воздуха.

Подходит для всех типов пневматических 

фитингов, используемых на производстве.

Нержавеющая сталь для повышенной 

устойчивости к коррозии.

Размеры: 35 x 17 x 3 мм.

Регулируемый блокировочный трос
S806

Отлично подходит для одновременной 
блокировки нескольких клапанов и 
автоматических выключателей.
Устройство можно заблокировать с помощью 
висячих замков.
Блокиратор можно отрегулировать после 
блокировки троса.
Корпус из композита Zenex™ противостоит 
воздействию химикатов и экстремальных 
температур в диапазоне от –57 °C до +177 °C.
Гибкий изолированный стальной трос 
диаметром 4 мм, покрытый винилопластом.
Этикетку «Опасно — НЕ ВКЛЮЧАТЬ», которая 
входит в комплект, можно использовать 
для указания сотрудника, смены или 
подразделения.
Предлагаются тросы промежуточной длины 
0,60–15 м (диаметр 4 мм).

S3900

S806

Pneumatic lock-out S3900
Prevents pneumatic fittings from being 
reconnected to a pressurised air source.
Suitable for all types of pneumatic fitting found  
in manufacturing facilities.
Stainless steel for increased corrosion resistance.
Dimensions: 35 x 17 x 3 mm.

Adjustable lock-out cable
S806
Ideal for simultaneous lock-out of multiple 
valves and circuit breakers.
Device can be locked using four padlocks.
Lock-out can be adjusted once the cable  
is locked.
Zenex™ composite body; withstands chemicals 
and extreme temperatures (-57 °C to +177 °C).
Flexible, insulated 4 mm diameter vinyl-coated 
steel cable.
“DANGER - DO NOT OPERATE” label included 
can be used to identify worker, shift or department.
Intermediate lengths available from 0.60 m to 
15 m (4 mm diameter).
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групповая  
БЛОКИРОВКА

group
LOCK-OUT
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GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

503RED Lock-out box - Wall-mounted - Red
Замковый ящик — настенный монтаж — красный

169 mm 324 mm 89 mm

503YLW Lock-out box - Wall-mounted - Yellow
Замковый ящик — настенный монтаж — желтый

169 mm 324 mm 89 mm

498A Lock-out box
Замковый ящик

235 mm 152 mm 95 mm

503

498A

Групповые замковые ящики  
503 и 498A

Обеспечьте безопасность каждого места 
блокировки на одном или нескольких больших 
элементах оборудования с помощью своего 
персонального висячего замка для блокировки.

Заблокировав оборудование, поместите свои 
ключи в замковый ящик.

Каждый сотрудник, выполняющий работы на 
оборудовании, прикрепляет свой персональный 
висячий замок к ящику на время работы  
и снимает его только после завершения работы.

Эксклюзивный механизм Latch Tight™ 
гарантирует, что никто не может получить 
доступ к ключам внутри ящика, пока каждый 
член бригады не снимет свой висячий замок.

Отлично подходит для посменной работы 
с разными часами начала работы или для 
субподрядных работ.

Уменьшает количество висячих замков, 
которые требуются для блокировки.

Модель 503

Два варианта применения: закрепляемый на 
стене или переносной.
12 гнезд для защищаемых ключей.
Может блокироваться 14 навесными замками.

Модель 498A

Легкий переносной замковый ящик.
Эргономичная ручка.
Может блокироваться 12 навесными замками.

Group Lock-out Boxes  
503 and 498A
Secure each lock-out point on one or more large 
items of equipment using your personal  
lock-out padlock.

Having locked the equipment, secure your keys 
in the lock-out box.

Each person working on the equipment attaches 
his personal padlock to the box for the duration 
of the operation and only removes it once the 
work is complete.

The exclusive Latch Tight™ mechanism ensures 
that no-one can access the keys inside the box 
until every member of the group has removed  
his padlock.

Ideal for shift work with staggered hours or for 
subcontracted operations.

Reduces the number of padlocks required  
for lock-out.

Model 503
Double application: wall-mounted or portable.
12 slots for securing keys.
Lockable with 14 padlocks.

Model 498A
Lightweight portable lock-out box.
Ergonomic handle.
Lockable with 12 padlocks.
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Ref/Спр. № Description/Описание

S315 38 mm Storage binder. Wall mounting bracket included / Скоросшиватель 38 мм. В комплект входит кронштейн для крепления на стене

S316 38 mm Storage binder. Wall mounting bracket not included / Скоросшиватель 38 мм. Кронштейн для крепления на стене не входит в комплект

S317 2 x 38 mm Storage binders. Wall mounting bracket included / Скоросшиватели 2 x 38 мм. В комплект входит кронштейн для крепления на стене

S330 76 mm Storage binder. Wall mounting bracket included / Скоросшиватель 76 мм. В комплект входит кронштейн для крепления на стене

S331 76 mm Storage binder only / Только скоросшиватель 76 мм

S300 Wall mounting bracket with sheets (no binder) / Кронштейн для крепления на стене с листами (без скоросшивателя)

S315

Органайзер для 
технологических схем
S315, S316, S317, S330, S331

Скоросшиватель с застежкой-молнией для 
защиты от пыли и загрязнений стандартов 
ISO на блокировку, технических паспортов 
и других важных документов.

Предлагаются варианты с кронштейном 
для крепления на стене или без него.

S331

S317

GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

S300

Procedure sheet  
organiser
S315, S316, S317, S330, S331

Binder with zipper protecting lock-out ISO, data 
sheets and other important documents from dust 
and dirt.

Available with or without wall mounting bracket.
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S1800

S1850

Ref/Спр. № Description/Описание Width/Ширина Length/Длина Depth/Глубина

Unfilled padlock, lock-out and tag stations - BASE ONLY
Незаполненные замковые и блокировочные станции, а также станции для ярлыков — ТОЛЬКО ОСНОВАНИЕ

1482B Unfilled padlock station for 4 padlocks
Незаполненная замковая станция для 4 висячих замков

406 mm 311 mm 44 mm

1483B Unfilled padlock station for 10 padlocks
Незаполненная замковая станция для 10 висячих замков

558 mm 393 mm 44 mm

1484B Unfilled padlock station for 20 padlocks
Незаполненная замковая станция для 20 висячих замков

558 mm 558 mm 44 mm

S1900 Unfilled deluxe lock-out station with tag storage compartment
Незаполненная расширенная блокировочная станция с отделением для хранения ярлыков

596 mm 685 mm 114 mm

S1800 Deluxe tag station
Расширенная станция для ярлыков

558 mm 279 mm 101 mm

S1850 Lock-out station
Блокировочная станция

596 mm 393 mm 114 mm

S1601 Tag station
Станция для ярлыков

146 mm 247 mm 38 mm

S1700 Compact lock-out station
Малогабаритная блокировочная станция

196 mm 247 mm 85 mm

Создайте свою 
собственную станцию!

Выберите висячие замки и принадлежности, 
которые требуются для выбранной станции.

Замковые станции
Цельнолитая конструкция для увеличения 
прочности. Поликарбонат обеспечивает в два 
раза большую термостойкость и в четыре раза 
большую ударопрочность по сравнению с 
обычными станциями.
Эксклюзивная прозрачная крышка защищает 
содержимое.
Замковая станция может блокироваться 
цифровым замком.
Инновационные шарниры удерживают крышку 
в открытом состоянии.
Настенный монтаж.

Блокировочные станции
Прочные долговечные станции с закрытыми 
отделениями для защиты устройств и 
предотвращения проникновения пыли.
Верхнее и нижнее отделения с возможностью 
блокировки.
16 подвесных зажимов.
Подвижные разделители в верхнем и нижнем 
лотках помогают сгруппировать устройства.

Станция для ярлыков
Выберите из предлагаемого перечня 
требуемые висячие замки, принадлежности и 
ярлыки для выбранной станции.
Используется для хранения блокировочных 
ярлыков и устройств для конкретной машины.
Четыре подвесных зажима для висячих замков 
или накладок.
Прочная станция для использования в 
неблагоприятных условиях окружающей среды.

S1900

1484B

GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

+

S1700

S1601

Create your  
own station!
Select the padlocks & accessories you need 
with the station of your choosing.

Padlock stations
One-piece moulded construction for increased 
ruggedness. Polycarbonate material provides 
twice the heat resistance and quadruple the 
impact resistance of normal stations.
Exclusive transparent cover protects contents.
Padlock station can be locked with a  
combination padlock.
Innovative hinges hold cover open.
Wall-mounted.

Lock-out stations
Rugged, durable station with covered 
compartments to protect devices and keep  
dust out.
Lockable top and bottom sections.
16 hanger clips.
Movable dividers in top and bottom trays help 
organise devices.

Tag station
Select the padlocks, accessories & tags you need 
from our range, with the tag station of  
your choosing.
Stores lock-out tags and machine-specific  
lock-out devices.
Four hanger clips for padlocks or hasps.
Rugged station for use in harsh environments.
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Filled stations / Заполненные станции

Ref/Спр. № Description/Описание

Padlock, lock-out & tag stations with ASSORTMENT
Заполненные замковые и блокировочные станции, а также станции для ярлыков

Padlock stations/Замковые станции

1482BP410 Includes station 1482B; 4 - 410RED; 2- 420; 12- 497A tags / В комплект входят станция 1482B; 4 - 410RED; 2- 420; 12- ярлык 497A 

1483BP410 Includes station 1483B; 10 - 410RED; 2- 420; 24- 497A tags / В комплект входят станция 1483B; 10 - 410RED; 2- 420; 24- ярлык 497A 

1484BP410 Includes station 1484B; 20 - 410RED; 4- 420; 48- 497A tags / В комплект входят станция 1484B; 20 - 410RED; 4- 420; 48- ярлык 497A 

Lock-out stations/Блокировочные станции

S1900VE410

Includes station S1900; 6- 410RED; 2- 420; 1- 427RED; 1- S806; 1- 480; 1- 481; 1- 482; 1- 483;  
2- 468L; 1- S2005; 1- 488; 2- 491B; 6- 493B; 2- 496B; 2 bags of 497A
В комплект входят станция S1900; 6- 410RED; 2- 420; 1- 427RED; 1- S806; 1- 480; 1- 481;  
1- 482; 1- 483; 2- 468L; 1- S2005; 1- 488; 2- 491B; 6- 493B; 2- 496B; 2 упаковки ярлыков 497A

S1850E410 Includes station S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427RED; 1- S2005; 1- 488 ; 2- 491B; 4- 493B; 2- 496B; 2 bags of 497A
В комплект входят станция S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427RED; 1- S2005; 1- 488 ; 2- 491B; 4- 493B; 2- 496B; 2 упаковки ярлыков 497A

S1850V410 Includes station S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427RED; 1- 480; 1- 481; 1- 482; 2- 468L; 2 bags of 497A
В комплект входят станция S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427RED; 1- 480; 1- 481; 1- 482; 2- 468L; 2 упаковки ярлыков 497A

S1850E1106 Includes station S1850, 6-A1106RED, 1-420, 1-427RED, 1-S2005,1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 bags of 497A
В комплект входят станция S1850, 6-A1106RED, 1-420, 1-427RED, 1-S2005,1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 упаковки ярлыков 497A

S1850E3 Includes station S1850, 6-3RED, 1-420, 1-427RED, 1-S2005,1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 bags of 497A
В комплект входят станция S1850, 6-3RED, 1-420, 1-427RED, 1-S2005,1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 упаковки ярлыков 497A

Lock-out & tag stations/Блокировочные станции и станции для ярлыков

S1601A Tag station - Includes 1 bag of 497A / Станция для ярлыков — в комплект входит 1 упаковка ярлыков 497A

S1601AX Tag station - Includes 1 bag of 497AX / Станция для ярлыков — в комплект входит 1 упаковка ярлыков 497AX

S1601FRC Tag station - Includes 1 bag of 497ABLC / Станция для ярлыков — в комплект входит 1 упаковка ярлыков 497ABLC

S1705P410 Lock-out station; 1- 410RED; 1- 421; 2 bags of 497A / Блокировочная станция; 1- 410RED; 1- 421; 2 упаковки ярлыков 497A

S1720E410 Electrical lock-out station; 2-410RED; 2-493B; 2-491B; 4 bags of 497A / Станция для электроблокировки; 2-410RED; 2-493B; 2-491B; 4 упаковки ярлыков 497A

S1745E410 Lock-out station; 1- 410RED; 1- 488; 1 bag of 497A / Блокировочная станция; 1- 410RED; 1- 488; 1 упаковка ярлыков 497A

Padlock Racks/Замковые станции

S1506 Heavy-Duty Padlock Rack 6-8 / Сверхпрочная замковая станция 6-8

S1518 Heavy-Duty Padlock Rack 18-22 / Сверхпрочная замковая станция 18-22

1482BP410 S1900E410 S1720E410

S1601A

S1518
S1506

GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

S1850E3
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Ref/Спр. № Description/Описание
Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Depth/ 
Глубина

Unfilled lock-out toolboxes, pouches & cases/Незаполненные блокировочные инструментальные ящики, сумки и кейсы

S1017 Toolbox - Small / Инструментальный ящик — малый 420 mm 230 mm 216 mm

S1020 Toolbox - Medium / Инструментальный ящик — средний 495 mm 230 mm 230 mm

S1023 Toolbox - Large / Инструментальный ящик — большой 571 mm 254 mm 254 mm

1458 Lock-out case / Блокировочный кейс 381 mm 171 mm 241 mm

S1010 Compact lock-out pouch / Малогабаритная блокировочная сумка 159 mm 228 mm 108 mm

1456 Lock-out Pouch / Блокировочная сумка 156 mm 225 mm 106 mm

Создайте свой 
собственный комплект!

Выберите висячие замки и принадлежности, 
которые требуются для выбранного 
инструментального ящика, персонального кейса 
или персональной сумки.

Инструментальный ящик
S1017-S1020-S1023
Выберите инструментальный ящик одного из 
трех размеров.
Жесткий, прочный, вместительный.
Предусмотрена блокировка висячим замком  
(с дужкой диаметром до 6 мм).

1458 Кейс
Легкий переносной кейс для бригад 
технического обслуживания.
Модульный, прозрачные отделения для 
эффективной группировки блокировочного 
оборудования.

S1010 Сумка
Легкая сумка с одним отделением с поясной 
петлей с застежкой на липучке.

1456 Сумка
Сумка с тремя отделениями, закрывающимися 
застежками-молниями.
Легко переносить или носить с помощью 
регулируемых поясных ремней.

S1017

1458

S1010

1456

GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Create your own kit!
Select the padlocks & accessories you need with 
the toolbox, personal case or personal pouch of 
your choosing.

Tool Box
S1017-S1020-S1023
Choose from three sizes of toolbox.
Rugged, strong, large storage capacity.
Can be locked with a padlock (takes shackles up 
to 6 mm in diameter).

1458 Case
Lightweight carrying case for  
maintenance teams.
Modular, transparent compartments for effective 
grouping of lock-out equipment.

S1010 Pouch
Single compartment lightweight pouch with 
velcro belt loop.

1456 Pouch
Three-compartment zipped pouch.
Easy to carry or wear with adjustable  
waist straps.
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Filled kits / Заполненные комплекты

Ref/Спр. № Description/Описание

Lock-out toolboxes, pouches & cases with an assortment of lock-out padlocks & accessories
Блокировочные инструментальные ящики, сумки и кейсы, заполненные блокировочными висячими замками и принадлежностями

S1117ES31KA Includes toolbox S1017; 3- S31KARED; 1-S806; 2-420; 1-491B; 3-S2390; 2-S2393
В комплект входят инструментальный ящик S1017; 3- S31KARED; 1-S806; 2-420; 1-491B; 3-S2390; 2-S2393

S1117VS31KA Includes toolbox S1017; 3-S31KARED; 3-S806; 2-420; 1-480; 1-481; 1-482; 1-S3068MLP
В комплект входят инструментальный ящик S1017; 3-S31KARED; 3-S806; 2-420; 1-480; 1-481; 1-482; 1-S3068MLP

S1117VES31KA Includes toolbox S1017; 6-S31KARED; 3-S806; 2-420; 1-480; 1-481; 1-482; 1-S3068MLP; 6-S2390; 2-S2393
В комплект входят инструментальный ящик S1017; 6-S31KARED; 3-S806; 2-420; 1-480; 1-481; 1-482; 1-S3068MLP; 6-S2390; 2-S2393

1458E410 Includes case 1458; 6-410RED; 2-7C5RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 4-493B; 2-491B; 2-496B; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6-410RED; 2-7C5RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 4-493B; 2-491B; 2-496B; 2 упаковки ярлыков 497A

1458V410 Includes case 1458; 6-410RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6-410RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 упаковки ярлыков 497A

1458VE410

Includes case 1458; 6-410RED; 2-7C5RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-480; 1-481; 1-482; 1-468L; 1-S3068MLP; 3-493B; 3-491B;  
2- 496B; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6-410RED; 2-7C5RED; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-480; 1-481; 1-482; 1-468L; 1-S3068MLP;  
3-493B; 3-491B; 2- 496B; 2 упаковки ярлыков 497A

1458ES31 Includes case 1458; 6-S31RED; 1-S2390; 1-S2393; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-493B; 1-491B; 1-496B; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6-S31RED; 1-S2390; 1-S2393; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-493B; 1-491B; 1-496B; 2 упаковки ярлыков 497A

1458VS31 Includes case 1458; 6 S31RED;1-420; 1-427; 1-S806; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6 S31RED;1-420; 1-427; 1-S806; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 упаковки ярлыков 497A

1458VES31

Includes case 1458; 6-S31RED; 1-S2390; 1-S2393; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 1-493B;  
1- 491B; 1-496B; 2 bags of 497A
В комплект входят кейс 1458; 6-S31RED; 1-S2390; 1-S2393; 1-420; 1-427; 1-S806; 1-487; 1-488; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 1-493B; 1- 
491B; 1-496B; 2 упаковки ярлыков 497A

1456E406KA Includes pouch 1456; 2-406KARED; 1-S2390; 1-S2391; 1-S2392; 1-S2393; 1-493B; 1-428; 1-S430; 1 bag of 497A
В комплект входят сумка 1456; 2-406KARED; 1-S2390; 1-S2391; 1-S2392; 1-S2393; 1-493B; 1-428; 1-S430; 1 упаковка ярлыков 497A

1456E410 Includes pouch 1456; 1-410; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1 bag of 497A
В комплект входят сумка 1456; 1-410; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1 упаковка ярлыков 497A

S1010ES31 Includes pouch S1010; 1- S31RED; 1- 7C5RED; 1- 420; 2- 493B; 1- 491B; 1-497A / В комплект входят сумка S1010; 1- S31RED; 1- 7C5RED; 1- 420; 2- 493B; 1- 491B; 1-497A

S1010E3 Includes pouch S1010; 1-3RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A / В комплект входят сумка S1010; 1-3RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A

S1010E410 Includes pouch S1010; 1-410RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A / В комплект входят сумка S1010; 1-410RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A

S1010E1106 Includes pouch S1010; 1-A1106RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A / В комплект входят сумка S1010; 1-A1106RED; 1-7C5RED; 1-420; 2-493B; 1-491B; 1-497A

GROUP LOCK-OUT
ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

S1117VES31KA

1458E410

1456E406KA

S1010ES31



WEBSITES / ВЕБ-САЙТЫ

www.safetyseries.eu
• Быстро и легко получите информацию о продукции

• Узнайте о специальных службах Safety Series™

- Регистрация системы ключей и управление

- �Изготовление висячих замков на заказ, в т.ч.  
с лазерной гравировкой

• Обращайтесь в нашу группу поддержки клиентов

• Найдите дистрибьютора Safety Series™ в вашем регионе

Видео об установке Safety Series™

• �18 видеороликов об установке изделий для 
блокировки Safety Series™

• �Видеоматериалы позволяют ясно увидеть, как 
устройство работает в конкретной ситуации

• �Также подходят для обучения новых сотрудников

• �Только музыкальное сопровождение. Текст и 
речь отсутствуют 

• �Меню DVD позволяет просматривать все  
18 видеороликов (приблизительно 14 минут) или 
выбрать видеоматериал о конкретном изделии

• �Можно воспроизводить на стандартном 
DVD-проигрывателе или на компьютере 
с программным обеспечением для 
воспроизведения DVD-дисков

• �Эти видеоматериалы можно просматривать на 
веб-сайтах Safety Series™: www.safetyseries.eu

www.safetyseries.co.uk
• Access product information quickly and easily 

• Learn about special Safety Series™ services

- Key system registration and management 

- Padlock customisation including laser engraving

• Contact our Customer Support Team

• Locate a Safety Series™ Distributor in your area

Safety Series™ Installation videos
• �18 installation videos for Safety Series™  

lock-out products

• �The videos allow you to clearly see how the 
device works in situation

• �Also suitable for employee-refresher  
training sessions

• Only music playing. No text, no speech 

• �The DVD menu will allow you to play all 18  
(about 14 minutes) or select a specific product 
video to play

• �Can be played in a standalone DVD player or in a 
computer with DVD playing software

• �These videos are viewable on the Safety Series™ 
websites: www.safetyseries.co.uk
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WEBSITES / ВЕБ-САЙТЫ

Веб-сайт
> www.masterlock.eu

• �Сведения об изделии по номеру/категории/области 
применения

• �Простой доступ к технической информации об изделиях, 
служащих для обеспечения безопасности

• �Видеоматериалы о работе изделий Master Lock®

• Техническая поддержка по изделиям Master Lock®

Интернет-каталоги

> www.safetyseries.eu/catalogues

• �Возможность загрузить и просмотреть новейшие 
каталоги Master Lock® на девяти языках

Библиотека изображений Master Lock®

> www.masterlockimages.eu

• �Найдите, просмотрите и загрузите изображения изделий 
Master Lock® в высоком и низком разрешении

• �Эти не защищенные авторскими правами изображения 
помогут создать рекламные материалы и веб-сайт
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Website
> www.masterlock.eu
• Access to product via reference/category/application

• �Easy access to technical information about Security products

• �Videos of how Master Lock® products work

• Get a technical support on Master Lock® products

Master Lock® Images Library
> www.masterlockimages.eu
• �Find, view and download High and Low Resolution images  

of Master Lock® products

• �These copyright free images will help you create your 
advertising media and website

Online Catalogues
> www.safetyseries.eu/catalogues
• �Access and download the latest Master Lock® catalogues  

in 9 languages
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Master Lock’s® commitment to the environment
Участие компании Master Lock® в деле защиты окружающей среды

Сокращение потребления ресурсов, 
повторное использование и 
вторичная переработка
Компания Master Lock® гордится всеми тремя своими принципами. 

Сокращение потребления ресурсов
Наши корпуса Safety Series™ из термопластика формуются с использованием 
литья под давлением с обогреваемым литником. При этом фактически 
отсутствуют отходы.

Повторное использование
Точное проектирование, использование долговечных материалов 
в конструкциях наших защитных замков и рекомендуемое простое 
техническое обслуживание увеличивает срок службы висячих замков 
Master Lock Safety Series™. Это изделия, которые будут служить вам 
снова и снова.

Вторичная переработка

В висячих замках Safety Series™ используется значительная доля 
повторно переработанного металла. Стальные дужки изготавливаются 
полностью из металлолома. Латунные ключи и цилиндры также на 
100 % изготавливаются из повторно переработанного материала. Наши 
алюминиевые висячие замки Safety Series™ наполовину состоят из 
повторно переработанного материала.

Весь алюминий, латунь и сталь, которые остаются после точной 
металлообработки висячих замков Safety Series™, полностью идут 
на повторную переработку.

Защита людей и планеты

В наших защитных висячих замках используются сертифицированные 
FDA* смазки, безопасные для применения при переработке 
пищевых продуктов.

Производя фактически каждую деталь висячего замка 
Safety Series™ в Северной Америке, мы оставляем наименьший 
углеродистый след по сравнению с любым другим  
производителем висячих замков.

Компания Master Lock® несет ответственность перед людьми, 
которые изготавливают и используют наши изделия для 
обеспечения безопасности, и перед обществом, где они 
изготавливаются и используются, и принимает на себя 
обязательство участвовать в деле защиты окружающей среды.

*FDA: Food and Drug Administration, Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами (США)

Reduce, Reuse and Recycle
Master Lock® is proud to do all three. 

Reduce: 
Our thermoplastic Safety Series™ bodies are molded using a hot runner 
injection molding process that results in virtually no scrap material.

Reuse: 
Precision engineering, the use of durable materials in the construction of 
our safety locks and simple recommended padlock maintenance extends 
the longevity of Master Lock Safety Series™ padlocks. It is a product that 
will perform over and over again. 

Recycle: 
Safety Series™ padlocks use a high percentage of recycled metal. 
Steel shackles are made of 100% recycled material. Brass keys and 
key cylinders are also made of 100% recycled material. Our aluminum 
Safety Series™ padlocks are machined from 50% recycled material.

100% of the aluminum, brass, and steel material remaining after precision 
machining of Safety Series™ padlocks is recycled.

Protecting people and the planet:
Our safety padlocks use FDA* approved lubricants safe for use in 
food processing.

And by making virtually every part of the Safety Series™ padlock 
in North America we offer the lowest carbon footprint of any  
padlock manufacturer. 
Master Lock® is committed to stewardship of the environment, to the 
people who make and use our safety products and to the communities 
where they are made and used.

*FDA: Food and Drug Administration.

Reduce, Reuse and Recycle
Master Lock® is proud to do all three. 

Reduce: 
Our thermoplastic Safety Series™ bodies are molded using a hot runner 
injection molding process that results in virtually no scrap material.

Reuse: 
Precision engineering, the use of durable materials in the construction of 
our safety locks and simple recommended padlock maintenance extends 
the longevity of Master Lock Safety Series™ padlocks. It is a product that 
will perform over and over again. 

Recycle: 
Safety Series™ padlocks use a high percentage of recycled metal. 
Steel shackles are made of 100% recycled material. Brass keys and 
key cylinders are also made of 100% recycled material. Our aluminum 
Safety Series™ padlocks are machined from 50% recycled material.

100% of the aluminum, brass, and steel material remaining after precision 
machining of Safety Series™ padlocks is recycled.

Protecting people and the planet:
Our safety padlocks use FDA* approved lubricants safe for use in 
food processing.

And by making virtually every part of the Safety Series™ padlock 
in North America we offer the lowest carbon footprint of any  
padlock manufacturer. 
Master Lock® is committed to stewardship of the environment, to the 
people who make and use our safety products and to the communities 
where they are made and used.

*FDA: Food and Drug Administration.
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Master Lock’s® commitment to the environment
Участие компании Master Lock® в деле защиты окружающей среды
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Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

416 20 12 72
417 20 12 72
418 20 12 72
419 20 12 72
420 20 12 72
421 20 12 72
422 20 12 72
424 20 12 72
427 20 6 24
428 20 12 72
429 20 12 72
461 19 1 6
480 37 1 6
481 37 1 6
482 37 1 6
483 37 1 6
484 37 1 6
485 37 1 1
487 33 1 6
488 33 1 6
506 32 6 24
1456 44 1 1
1456E406KA 45 1 1
1456E410 45 1 1
1458 44 1 1
1458E410 45 1 1
1458V410 45 1 1
1458VE410 45 1 1
1458ES31 45 1 1
1458VS31 45 1 1
1458VES31 45 1 1
4716 33 1 6
4720 33 1 6
4724 33 1 6
0411-5705 19 - 1
1220AST 18 - 1
1220LHAST 18 - 1
1220DSPL 18 - 1
1482B 41 1 1
1482BP410 42 1 1
1483B 41 1 1
1483BP410 42 1 1
1484B 41 1 1
1484BP410 42 1 1
3 18 6 36
3LF 18 6 36
3LH 18 6 36
406 17 6 36
410 17 6 36
411 17 6 36
427 20 6 24
453L 33 1 6
453XL 33 1 6
453XXL 33 1 6
463B 28 - 10
468L 36 1 6
491B 32 6 24
493B 32 6 24
496B 32 6 24
497A 28 1 6
497ABLC 28 1 6
497AX 28 1 6
498A 40 1 1
503RED 40 1 1
503YLW 40 1 1
6835 18 6 36
6835LF 18 6 36
6835LT 18 6 36
71CH 22 1 1
71CS 22 1 1
71SC7 22 1 1
71SC8 22 1 1
71SC9 22 1 1
71TAG 22 12 1
7C5RED 32 6 24
A1105 18 6 36
A1106 18 6 36
A1107 18 6 36
A1165 18 6 36
A1166 18 6 36
A1167 18 6 36
ALO80 20 12 72
ALO802 20 12 72
COV 16 MTO  MTO
KITELEC series 30 - 8

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

S100 22 1 1
S1017 44 1 1
S1020 44 1 1
S1023 44 1 1
S1010 44 1 1
S1010ES31 45 1 1
S1010E3 45 1 1
S1010E410 45 1 1
S1010E1106 45 1 1
S1117ES31KA 44 1 1
S1117VS31KA 44 1 1
S1117VES31KA 44 1 1
S125 22 6 24
S140 series 19 - 150
S141 series 19 - 100
S142 19 - 6
S1506 43 1 1
S1518 43 1 1
S1601 42 1 1
S1601A 43 1 1
S1601AX 43 1 1
S1601FRC 43 1 1
S1700 42 1 1
S1705P410 43 1 1
S1720E410 43 1 1
S1745E410 43 1 1
S1800 42 1 1
S1850 42 1 1
S1850E410 43 1 1
S1850V410 43 1 1
S1850E1106 43 1 1
S1850E3 43 1 1
S1900 42 1 1
S1900VE410 43 1 1
S2005 31 1 1
S2151 34 6 24
S2152AST 34 - 24
S2153 34 6 24
S2300AST 30 1 1
S2390 30 1 144
S2391 30 1 144
S2392 30 1 144
S2393 30 1 144
S300 41 1 1
S3068MLP 36 1 6
S30COVERS 16 1 1
S315 41 1 1
S316 41 1 1
S317 41 1 1
S31 16 6 36
S32 16 3 36
S330 41 1 1
S331 41 1 1
S33 16 6 36
S3476 36 1 1
S3477 36 1 1
S3900 38 1 1
S3910 37 1 6
S4058 27 - 1
S4060 27 - 1
S4202LEN 24 - 1
S4203LEN 24 - 1
S4208LEN 24 - 1
S4214LEN 24 - 1
S4225LEN 24 - 1
S4231LEN 24 - 1
S4266LEN 24 - 1
S4267LEN 24 - 1
S430 20 6 72
S4300 series 24 - 1
S431 20 12 72
S4500CP1 28 - 100
S4500E1 28 - 100
S4500G1 28 - 100
S4500P1 28 - 100
S4500S1 28 - 100
S4500V1 28 - 100
S4500W1 28 - 100
S4700 28 - 50
S4701 28 - 50
S4702 28 - 50
S806 38 1 6

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

60 79 12 -
176 59 6 24
291 56 1 1
770 79 - 12
1502 65 - 25
1525 65 - 25
1652 64 - 50
2076 65 - 25
2650 66 - 24
4120 61 12 72
4125 61 12 72
4130 61 6 72
4135 61 12 72
4140 61 6 72
4145 61 12 72
4150 61 12 72
4155 61 6 72
4160 61 6 36
4170 61 4 24
6270 52 - -
6325 53 6 24
6840 53 6 24
7129 76 - 1
7130 76 - 1
1145EURD 62 4 24
1155EURD 62 4 24
1174D 54 4 24
1175D 54 4 24
1177D 54 4 24
1178D 54 4 24
120EURQNOP 63 4 16
130EURD 63 6 36
140EURD 63 6 36
140EURQNOP 63 4 16
140EURT 63 6 24
1490EURDAT 72 1 1
150EURD 63 6 36
1520EURD 60 4 24
15EURD 57 6 24
160EURD 63 6 36
1654 64 - 50
1670 64 - 50
1690 64 - 50
175EURD 59 4 24
177EURD 59 4 24
1950EURD 62 4 24
2350EURDLH 58 4 24
2930EURD 62 4 24
2940EURD 62 4 24
2950EURD 62 4 24
2950EURDLJ 62 4 24
2960EURD 62 4 24
3005EURDAT 71 4 16
3005EURDATCOL 71 4 16
3017EURDAT 70 6 72
3018EURDAT 70 12 72
3020EURDAT 70 6 72
3021EURDAT 70 6 72
3022EURDAT 70 6 72
3028EURDAT 70 6 72
3031EURDAT 70 6 72
3039EURDAT 70 6 72
3040EURDAT 70 - 6
3043EURDAT 70 - 4
3057EURDAT 71 - 4
3058EURDAT 71 - 3
3059EURDAT 71 - 3
3066EURDAT 71 - 4
3108EURDAT 71 4 16
3109EURDAT 71 4 16
3110EURDATCOL 71 4 16
3111EURDAT 71 4 16
3112EURDATCOL 71 4 16
3113EURDAT 71 - 6
312EURD 58 4 24
3138EURDAT 70 6 72
3238EURDAT 71 - 4
3EURD 57 4 24
40EURD 58 4 24
4130LJ 61 12 72
4140LH 61 12 72
4145LJ 61 12 72
4150LJ 61 6 72
4686EURDAT 60 4 16
500KABRK 57 12 72
5400EURD 75 - 4
5401EURD 75 - 4
5403EURD 75 - 4
5404EURD 74 - 4

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

5412EURD 74 - 4
5414EURD 75 - 4
5415EURD 75 - 4
5460EURD 74 - 1
550EURD 58 6 24
5EURD 57 4 24
604EURD 59 4 24
607EURD 63 6 24
608EURD 63 6 24
60R 79 12 -
6121EURD 52 4 24
6125 52 6 24
6127EURD 52 4 24
620EURD 59 6 24
630EURD 59 6 24
6321EURD 53 4 24
6327EURD 53 4 24
635EURD 62 6 24
635RED 62 12 72
640EURD 58 6 24
645EURD 62 6 24
651EURD 59 4 24
655EURD 62 6 24
6830EURD 53 4 24
6850EURD 53 4 24
690EURD 57 4 12
704EURD 78 4 24
706EURD 78 4 24
7117D 76 - 1
7122D 76 - 1
7123D 76 - 1
7124D 76 - 1
7125D 76 - 1
7126D 76 - 1
7127D 76 - 1
7128D 76 - 1
720EURD 78 4 24
721EURD 78 4 24
722EURD 78 4 24
724EURD 78 3 12
72EURD 68 - 4
730EURD 79 6 24
732EURD 79 6 24
736EURD 79 6 24
7640EURDBLK 60 4 24
78EURD 68 4 16
79EURD 68 4 16
7EURD 57 4 24
8010EURD 68 - 6
8012EURD 68 - 6
8016EURD 68 - 4
8017EURD 68 - 4
8019EURD 68 - 4
8020EURD 68 - 4
8021EURD 68 - 2
8028EURD 68 - 4
8115EURDDPS 68 4 12
8215EURDPSLW 72 - 2
8413EURDKA 68 6 1
8433EURD 68 - 4
9120EURTBLK 58 4 16
9140EURDBLK 58 4 24
930EURD 57 4 24
A2500 55 - 12
A50 55 6 24
A5200 55 6 24
A5400 56 6 24
A5401 56 6 24
A5460 56 6 24
A5461 56 6 24
A5570 56 6 24
A5572 56 6 24
A6400 56 6 24
A6401 56 6 24
A6460 56 6 24
A6461 56 6 24
A780 55 - 12
A790 55 - 12
A801 80 - 12
A810 80 - 1
A885 80 6 24
A895 80 6 24
AH10OPB 55 6 24
AH11OPB 55 6 24
CAD20 61 12 72
CAD30 61 12 72
CAD40 61 12 72
CAD50 61 12 72
CAD60 61 6 48
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www.safetyseries.eu

safetyeu@mlock.com

MASTER LOCK EUROPE S.A.S
131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04

©2012 I Master Lock Europe S.A.S | All rights registered.
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